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Welcome and thank you for choosing Bowers & 

Wilkins. Our founder, John Bowers, believed that imaginative 
design, innovative engineering and advanced technology 
were keys that could unlock the enjoyment of audio in the 
home. His belief is one that we continue to share and inspires 
every product we design. 

This is a high performance product that rewards thought¬ 
ful installation, so we suggest that you take some time to 
read this manual before you begin. Continue on page 4 今 


Willkommen bei Bowers & Wilkins. Der Firmengrunder 
John Bowers war der Meinung, class ein wunderschones 
Design, eine innovative Konstruktion und ausgeklugelte 
Technologien die Schlussel zu Audio-Entertainment der 
Extraklasse in Ihrem Zuhause sind. Wir teilen seine Meinung 
und jedes von uns entwickelte Produkt basiert darauf. 

Dies ist ein erstkiassiges Produkt, dessen Installation 
und Setup gut durchdacht werden mussen. Wir 
empfehlen daher, sich ein wenig Zeit zu nehmen und 
diese Bedienungsanleitung vor der Installation zu lesen. 
Fortsetzung auf Seite 12 今 


Benvenuti e grazie per aver scelto un prodotto Bowers 
& Wilkins. II nostro fondatore, John Bowers, era convinto 
che design attraente, capacita d’innovare e tecnologie 
airavanguardia fossero fattori vincenti per la riproduzione 
audio domestica. Le sue idee sono ancor oggi condivise da 
noi tutti e fonts d'ispirazione per ogni nuovo prodotto che 
realiz 之 iamo. 

Questo modello e un diffusore di alte prestazioni 
che merita di essere installato in maniera scrupolosa. 

Vi suggeriamo pertanto di leggere attentamente questo 
manuale prima 灶 iniziare. Continua a pagina 20 今 


Bienvenue et merci d’avoir choisi Bowers & Wilkins. 

Notre fondateur, John Bowers, etait persuade qu’une 
conception imaginative, des innovations en terms d'ingenierie 
et des technologies parmi les plus avancees, etaient les 
cles ouvrant les portes du plaisir de I'ecoute a domicile. Ce 
qu'il croyait fait partie de ce que nous continuons encore 
a partager et se retrouve dans tous les produits que nous 
concevons aujourd'hui. 

Vous disposez d’un produit dont les hautes 
performances meritent une installation soignee, par 
consequent nous vous suggerons de consacrer un peu 
de temps a lire ce manuel avant de commencer a I'utiliser. 
Rendez vous a ia page 8 今 


Bienvenido y gracias por elegir Bowers & Wilkins. John 
Bowers, nuestro fundador, estaba firmemente convencido 
de que el diseno imaginativo, la ingeniena innovadora y la 
tecnologia avanzada eran las claves a la hora de llevar el 
disfrute del sonido a la intimidad del hogar. Una creencia que 
seguimos compartiendo y que inspire todos y cada uno de 
los productos que disenamos. 

Si se instala adecuadamente, este producto es capaz 
de ofrecer unas prestaciones muy elevadas, por lo que le 
sugerimos que antes de ponerse manos a la obra dedique 
un poco de su tiempo a leer este manual. Continua en la 
p る gina 16 今 


Welkom en dank voor de aanschaf van een product van 
Bowers & Wilkins. Onze oprichter John Bowers geloofde 
in vindingrijke ontwerpen: innovatieve en voorui ね trevende 
technologie vormen de kern waarmee plezier met muziek 
thuis kan worden gerealiseerd. Deze visie is nog altijd ons 
uitgangspunt en vormt de inspiratie voor elk product dat we 
ontwikkelen. 

Dit is een hoogwaardig product dat een zorgvuldige 
installatie verdient, daarom raden we u aan de tijd te nemen 
deze handleiding te lezen voordat u begint. Lees verder op 
pagina 24 今 


www.bowers-wilkins.com 


口 o6po nowa/ioBaTb M 6/iaroAapMM eac sa 
npwoGpeTeHMe aKycTHKW KOMnaHUH Bowers & Wilkins. 

Ham ocHOBare/ib, fl>KOH Bayspc, Bepwji b to, hto 
TB opnecKUM noAxofl b npoeKTupoeaHnw, HOBaTopcKaa 
KOHCTpyKLinn n nepe 凸 OBbie lexHO/ioruM CMoryr OTKpbiTb 
ji 町 qAM nyTb K noAiiMHHOMy SBywHUfo b flowe. Mbi 
npoflonxaeM pasae/iATb era eepy, u OHa b 凸 oxHoermeT Hac 
npn npoeKTupoBaHMM Bcex hobbix npoayKTOB. 

3tm aKycTMHecKne cucieMbi cnoco6Hbi Ha 
BbicoKOKanecTBeHNoe BocnpousBeceHne seyKa, noaroMy 
OHM 3ac/iy>KMBafOT BAyMHMBoro no 凸 xoAa K ycianoBKe, 

M Mbi coBeryeM saw yae/inTb HSKOTopoe Bpew 只 Ha 
MsyneHne stom MHcrpyKUMM, npe>K が hgm npucTynuTb k 
npoc/iy 山 MBaHW の . flpo 凸 o/iweHwe Ha crp. 28 今 


巧:迎并感谢您选择 Bowers & Wilkins。 我们公司的创办人 

John Bowers 先生相信具有巧象力的设计、创新的工程学ぶ 
计和先进的巧术是开后家庭音喃お乐大口的重夏を素。巧们 
が然坚持着他的信念，并赋予我の所有产品巧计员感。 

这是一款高性能产品.在妥当安装后您将获得极佳的音 
巧.因此我の建议您を斤始ち装前巧一些が间仔细阅读本手 
册。第32页维续今 


Bowers & Wilkins 製品をお買い上げいただき、ありが 

とうごさいまず 。巨 owers & Wilkins の創業者である 」 ohn 
Bowers は、創意に富んだデザインと革新的な工業巧航そして 
先進巧術が、家庭でも才ーディオを巧分に楽しむ鍵であると信 
じていました。現在でも彼の信念は日 owers & Wilkins で共有 
されており、この信念は巨 owers & Wilkins が設計するすべて 
の製品に命を吹き込んでいます。 

お買い上げいただいたスピーカーは、念入りな設置を行ラ 
価値のある、非常に高性能な聲品です。ご使用になる前に、この 
マニュアルをお読みください。36ページに続く今 


















1.Unpacking 


2. Positioning 



Carton Contents 

Check in the carton for: 

1 Two-part foam plug 
1 円 inth 

1 Accessory pack containing 
4 M4 spike feet 
4 Rubber feet 

4 Lock nuts (10mm across flats} 

1 Accessory pack containing 
1 Allen key 

4 M6 X 35mm screws 
4 Plain washers 
4 Shakeproof washers 

Environmental Information 

This product complies with international directives, 
including but not limited to the Restriction of Hazardous 
Substances ( RoHS ) in electrical and electronic equipment, 
the Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of 
CHemicals ( REACH ) and the disposal of Waste Electrical 
and Electronic Equipment ( WEEE ). Consult your local waste 
disposal authority for guidance on how properly to recycle or 
dispose of this product. 


Speaker Installation 

The speakers are intended to be floor mounted only. It is 
important to ensure that the speakers stand firmly on the 
floor using the spike feet supplied whenever possible. In 
addition, fit the plinth for proper stability. 

To attach the plinth, stand the speaker on its top taking care 
not to damage the cabinet or the drive units during handling. 
Align the plinth with its attachment holes in the underside of 
the cabinet, ensuring that the arrow on the underside of the 
plinth points forwards. Secure the plinth using the screws and 
washers supplied. Fit the shakeproof washers between the 
plain washers and the screw heads. Tighten the screws using 
the Allen key supplied. 

The spike feet are designed to pierce carpet and rest on the 
floor surface. Initially, screw the lock nuts onto the spikes 
enough to leave the nuts floating just above the carpet when 
the spikes are resting on the floor beneath. Screw the spikes 
fully into the threaded inserts in the plinth. If the cabinet 
rocks when placed on the floor, unscrew the two spikes that 
do not touch the floor until the cabinet rests firmly without 
rocking. Finally, lock the nuts against the cabinet. It may be 
more convenient to fit and adjust the spike feet after speaker 
positioning has been optimised. 


If there is no carpet and you wish to avoid scratching the floor 
surface, use either a protective metal disc (a coin perhaps) 
between the spike and the floor, or use the supplied rubber 
feet. Fit the rubber feet and level the cabinet in the same 
manner as with the spike feet. 
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speaker Positioning 

Adjustment of speaker position following initial installation 
will probably further improve the sound quality and is usually 
worthwhile. 

In either stereo or home theatre installations, try to ensure 
that the immediate surroundings of each speaker are similar 
in acoustic character. For example, if one speaker is adjacent 
to bare walls while the other is adjacent to soft furnishings 
and curtains, both the overall sound quality and the stereo 
image are likely to be compromised. 

Conventional Stereo Systems 

To begin with, the speakers should be positioned between 
1.5m and 3m apart at two comers of an equilateral triangle 
completed by the listening area at the third corner. The 
speakers should be approximately 0.5m away from the back 
wall, and at least 0.5m away from any side walls (above). 



Home Theatre Systems 

If the speakers are to be used for the front channels in a 
home theatre system, they should be placed closer together 
than for 2-channel audio, because the surround channels 
tend to widen the image. Positioning the speakers within 
approximately 0.5m of the sides of the screen will also help 
keep the sound image in scale with the visual image. As with 
conventional stereo positioning, the speakers should ideally 
be at least 0.5m away from any side walls. If the speakers 
are preferred placed against the back wall and this location 
results in over emphasized bass, see the Fine Tuning section 
of this manual for information on using the foam plugs. 

Stray Magnetic Fields 

The speaker drive units create stray magnetic fields 
that extend beyond the boundaries of the cabinet. We 
recommend you keep magnetically sensitive articles (CRT 
television and computer screens, computer discs, audio and 
video tapes, swipe cards and the like) at least 0.5m from the 
speaker. LCD, OLED and plasma screens are not affected by 
magnetic fields. 
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3. Connections 


4. Fine Tuning 



All connections should be made with the equipment switched Before fine tuning, make sure that all the connections in the 
off. installation are correct and secure. 


There are 2 linked pairs of terminals on the back of the 
speaker. For conventional connection (above left), the 
terminal links should remain in place (as delivered) and 
just one pair of terminals connected to the amplifier. For 
bi-wire connection {above right}, the terminal links should 
be removed and each pair of terminals connected to the 
amplifier independently. Bi-wiring can improve the resolution 
of low-level detail. 

Ensure that the positive terminals on the speaker {marked 
+ and coloured red) are connected to the positive output 
terminal on the amplifier and the negative terminals on the 
speaker (marked - and coloured black) are connected to the 
negative output terminal on the amplifier. Incorrect connection 
can result in poor imaging and loss of bass. 

Ask your dealer for advice when selecting speaker cable. 
Keep its total impedance below the maximum recommended 
in the speaker specification and use a low inductance cable 
to avoid attenuation of high frequencies. 


Moving the speakers further from the walls will generally 
reduce the volume of bass. Space behind the speakers will 
also help to create an aural impression of depth. Conversely, 
moving the speakers closer to the walls will increase the 
volume of bass. If you want to reduce the volume of bass 
without moving the speakers further from the wall, fit the 
foam plugs or, for less severe bass reduction, the foam rings 
in the port tubes (above). 

If the bass seems uneven with frequency this will most 
probably be due to resonance modes in the listening room. 
Even small changes in the position of the speakers or the 
listening position can have a profound effect on how these 
resonances affect the sound. Try moving the listening position 
or locating the speakers along a different wall. The presence 
and position of large pieces of furniture can also influence 
resonance modes. 

If the central image lacks focus, try moving the speakers 
closer together or angling them inward so that they point at a 
location just in front of the listening position. 

If the sound is too bright, increasing the amount of soft 
furnishing in the room (heavier curtains for example) may help 
balance the sound. Conversely, reducing the amount of soft 
furnishing may help brighten a dull sound. 

Ensure that the speaker stands firmly on the floor. Use carpet 
piercing spikes if appropriate and adjust them to take up any 





























































5. Running In 


The performance of the speaker will change subtly during 
the initial listening period. If the speaker has been stored in a 
cold environment, the damping compounds and suspension 
materials of the drive units will take some time to recover their 
correct mechanical properties. The drive unit suspensions will 
also loosen up during the first hours of use. The time taken 
for the speaker to achieve its intended performance will vary 
depending on previous storage conditions and how it is used. 
As a guide, allow up to a week for the temperature effects 
to stabilise and 15 hours of average use for the mechanical 
parts to attain their intended design characteristics. 

However, longer run-in periods (as long as a month) have 
been reported and there is evidence to suggest that this has 
little to do with the speaker changing and more to do with 
the listener getting used to the new sound. This is especially 
so with highly revealing speakers such as these, where 
there may be a significant increase in the amount of detail 
compared with what the listener has previously been used 
to ： the sound may at first appear too "up front" and perhaps 
a little hard. After an extended period of time, the sound will 
seem to mellow, but without losing clarity and detail. 


6. Aftercars 


The cabinet surfaces usually only require dusting. If you wish 
to use an aerosol or other cleaner, remove the grille first by 
gently pulling it away from the cabinet. Spray aerosols onto 
the cleaning cloth, not directly onto the product. Test a small 
area first, as some cleaning products may damage some of 
the surfaces. Avoid products that are abrasive, or contain 
acid, alkali or anti-bacterial agents. Do not use cleaning 
agents on the drive units. The grille fabric may be cleaned 
with a normal clothes brush whilst the grille is detached from 
the cabinet. Avoid touching the drive units, especially the 
tweeter, as damage may result. 

In order to avoid the risk of the surface finish cracking, 
keep the product away from sources of direct heat such as 
ra 灶 ators and warm air vents. Whenever Bowers & Wilkins 
speakers are finished in real wood, the finest veneers are 
selected and treated with an ultra-violet resistant lacquer to 
minimise changes in colour over time. Nevertheless, like all 
natural materials, the veneer will respond to its environment 
and a degree of colour change is to be expected. The effect 
may be particularly noticeable where the area covered by 
the grille, or areas kept in shadow, change more slowly than 
other areas. Colour differences may be rectified by exposing 
all the veneer surfaces equally and evenly to sunlight until 
the colour is uniform. This process can take several days or 
even weeks, but may be accelerated by careful use of an 
ultra-violet lamp. 


H 的 noz 山 
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1.Deballage 


2. Positionnement 
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Verification du contenu de I'emballage 

Verifiez que le carton contienne bien : 

1 tampon en mousse en deux parties 
1 support de sol 

1 carton d'accessoires contenant : 

4 pieds-pointes M6 
4 pieds en caoutchouc 
4 ecrous de blocage (10 mm) 

1 carton d'accessoires contenant : 

1 cle Allen 
4 vis M6x35 mm 
4 rondelles pleines 
4 rondelles autobloquantes 

Informations sur I’environnement 

Ce produit est conforms avec les directives internationales, y 
compris -mais ne se limitant pas- aux restrictions concernant 
les substances dangereuses (RoHS) dans les equipements 
electroniques et electriques, I'enregistrement, revaluation, 
la restriction des substances chimiques (REACH) et 
relimination des dechets electriques et electroniques 
(WEEE). Consultez votre service local d'elimination des 
dechets sur la maniere de bien recycler ou de se debarrasser 
de ce produit. 


Installation des enceintes 

Les enceintes sont uniquement prevues pour etre 
directement posees au sol. II est important de s'assurer 
qu’elles sont parfaitement equilibrees sur le sol, en utilisant 
les pointes de decouplage fournies partout ou cela est 
possible. De plus, fixez le support de sol pour une meilleure 
stability 

Pour attacher ce support, retournez I'enceinte en la faisant 
reposer sur sa partie superieure et en prenant soin de ne 
pas endommager son coffret ou ses haut-parleurs pendant 
cette operation. Alignez le support avec ses trous de fixation 
presents a la base du coffret de I'enceinte, en vous assurant 
que la fleche gravee sur le support points bien vers I’avant 
de I'enceinte. Fixes le support en utilisant les rondelles et les 
vis fournies. 円 acez les rondelles autobloquantes entre les 
rondelles pleines et les vis. Serrez soigneusement chaque vis 
avec la cle Allen fournie. 

Les pieds-pointes fournis sont congus pour transpercer la 
moquette et prendre directement contact sur le sol en dur. 
Avant de les mettre en place, vissez les ecrous en les laissant 
libres, de telle maniere qu'ils affleurent la moquette une fois 
les pointes correctement mises en contact avec le sol en 
dur. Vissez completement les pointes dans les inserts 刊 et ろ s 
du support de sol . 窃 I’enceinte n’est pas totalement stable 
sur le sol, devissez une ou plusieurs pointes jusqu'a ce que 
I'enceinte so it parfaitement equilibree sur le sol. Une fois cela 
assure, vissez completement chaque ecrou de blocage vers 
la base de I'enceinte.II est conseille de garantir I'equilibrage 
parfait de chaque enceinte seulement apres avoir 
precisement d 含 termin ろ ss position dans la piece d'ecoute. 


FR>ZC>IS 
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Choix de la position 

Le reglage de la position des enceintes au moment de 
leur installation est susceptible d'ameliorer grandement les 
resultats sonores, et constitue done une premiere etape 
essentielle. 

Qu’il s'agisse d'une installation stereophonique ou multicanal 
Home Cinema, faites en sorts que I'environnement 
acoustique de chaque enceinte soit le plus identique 
possible, dans son caractere sonore. Par exemple, si une 
des enceintes est placee pres d'un mur lisse et nu, tandis 
que I'autre se trouve proche d'epais tissus et tapis, la qualite 
et I'equilibre stereophonique finaux risquent fort d'etre 
compromis. 

Systemes stereophoniques conventionnels 

Comme base de depart, placer les deux enceintes eloignees 
entre 1,5 et 3 metres I’une de I'autre, formant ainsi les deux 
angles d'un triangle equilateral dont le troisieme angle sera la 
position d'ecoute privilegiee. Les enceintes seront egalement 
eloignees d’environ 50 centim な res du mur arriere et des 
murs lateraux (ci-dessus). 


Systemes Home Cinema 

Si les enceintes sont utilisees en tant qu’enceintes 
frontales d’un systeme Home Cinema, elles doivent etre 
plus rapprochees Tune de I’autre que dans le cas d’une 
installation stereophonique traditionnelle, car les enceintes 
Surround arriere ont tendance a agrandir I'image sonore 
generale. Positionnez les deux enceintes a environ 
0,50 m ろ tre de chaque cote de I'ecran, afin de conserver une 
image sonore en rapport avec I'image video. Si les enceintes 
doivent etre plaquees contre le mur arriere pour des raisons 
pratiques, il peut en お suiter une augmentation artificielle du 
niveau de grave : voir le paragraphs Reglage fin plus loin 
dans ce manuel, pour une utilisation optimale des tampons 
de mousse fournis. 

Champs magnetiques 

Les haut-parleurs a I'interieurde I’enceinte generent des 
champs magnetiques qui peuvent s'etendre au-dela du 
coffret de I'enceinte. Nous vous recommandons done de 
tenir eloignes d'au moins 50 centimetres des enceintes les 
appareils sensibles a ces champs magnetiques (televisions et 
moniteurs informatiques a tube cathodique CRT, cassettes 
et bandes magnetiques audio et video, cartes magnetiques, 
etc.). Les ecrans LCD, OLED et plasma ne sont pas affectes 
pas les champs magnetiques. 
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3. Connexions 


4. Ajustements 
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Tous les branchements doivent etre effectues les appareils 
etant tous eteints. 

II y a deux paires de prises reunies entre elles a I'arriere 
de chaque enceinte. Pour les branchements classiques 
(ci-dessus a gauche), les connexions reliant les prises 
(comme installe a la livraison) doivent imperativement rester 
en place, une seule paire de prises etant alors reliee a 
ramplificateur. En cas de bi-cablage (ci-dessus a droite), les 
liens seront retires, et chaque paire de prises sera alors reliee 
a ramplificateur de man 悟 re ind ろ pendants. Ce principe de 
bi-cablage permet d'ameliorer la resolution et la quaiite des 
plus fins details. 

Branchez la prise « positif» de I'enceinte (prise de couleur 
rouge, avec ie repere « + ») sur la prise de sortie enceinte 
« positif >> de ramplificateur, et branchez la prise « negatif 
»(prise de couleur noire, avec le repere « - »} sur la prise 
« negatif»de ramplificateur. Le non-respect de cette polarite 
plus/moins entraine une image stereophonique degrades et 
une perte dans le grave. 

Demandez conseil a votre revendeur pour le choix du cable 
utilise. L'impedance total© de charge ne doit jamais etre 
inferieure au minimum recommand ろ dans les specifications, 
et le cable doit presenter une faible inductance, afin d'eviter 
toute attenuation des frequences aigues. 


Hz Hz Hz 

Avant de proceder a ces reglages, verifiez que tous les 
branchements sont correctement effectues, dans toute 
I'installation, et fermement securises. 

Decaler les enceintes par rapport aux murs de la piece a 
generalement pour effet de reduire le niveau general du 
grave. Un espace suffisant derriere les enceintes acoustiques 
permet egalement d'ameliorer la sensation de profondeur 
de la reproduction sonore. Inversement, un rapprochement 
des enceintes par rapport aux cloisons de la piece entraine 
une augmentation du niveau du grave. Pour reduire le 
niveau de grave sans modifier la position des enceintes, 
utilisez les tampons de mousse fournis dans les events de 
decompression, ou, si le niveau de grave a corriger rests 
limite, utilisez uniquement les anneaux de mousse a la place 
des tampons, comme illustre ci-dessus. 

Si vous desirez reduire sensiblement le niveau de grave sans 
pour autant modifier la position des enceintes par rapport 
aux murs, placez un des tampons de mousse dans revent 
de decompression. Pour acceder a ces events, retirez la grille 
frontale des enceintes en la tirant doucement vers I'avant. 

Si le niveau de grave vous paraTt tout de meme encore 
trap important, cela est generalement du a des modes 
de resonances parasites dans la piece d'ecoute. Une 
modification, meme legere, de la position des enceintes 
dans la piece peut alors avoir pour effet des ameliorations 
tres sensibles. Essayez de placer les enceintes le long d’un 
autre mur de Is piece. Le deplacement des meubles les 
plus encombrants peut egalement sensiblement modifier les 
resultats sonores. 

Si la focalisation central© de I'image sonore est mauvaise, 
essayez de rapprocher les deux enceintes acoustiques, et/ 
ou de modifier leur angle (plus ferme) par rapport a la zone 
centrale d'ecoute privilegiee. 

Si le son paraTt trap brillant, ajoutez des meubles ou elements 
amortissants dans la piece (par exemple, des tapis plus 
nombreux ou epais). Inversement, reduisez I'influence de tels 
elements si le son semble trap sourd ou eteint. 

Assurez-vous que les enceintes sont fermement posees 
sur le sol. Utilisez les pointes pour transpercer la moquette 
si necessaire, et reglez-les parfaitement pour compenser 
parfaitement toute inegalite du sol. 


FR>ZC>IS 
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5. Rodage 


Les performances d'une enceinte acoustique se modifient 
subtilement pendant une periode de rodage initiale. 

Si I’enceinte a ete stockee dans un environnement de 
faible temperature, ses composants amortissants et les 
suspensions des haut-parleurs vont demander un peu 
de temps avant de retrouver leurs qualites mecaniques 
optimales. De plus, ces suspensions vont egalement se 
«liberer 。 pendant les premieres heures d'utilisation. Ce 
temps de rodage est variable, suivant la temperature de 
stockage et la man 啥 re dont vous utilisez les enceintes. En 
moyenne, comptez un week-end pour que les effets de 
la temperature se stabilisent, et une quinzaine d'heures 
d'utilisation normal© pour que tous les composants 
mecaniques atteignent le fonctionnement parfait 
correspondant a leur conception mecanique. 

Cependant, des periodes plus longues (jusqu'a un mois) 
ont ete relevees, mais il semble que cela soit du un peu a 
cause du rodage des enceintes, et beaucoup parce que 
I'auditeur doit se familiariser avec le nouveau son ! C'est 
particulierement le cas ici, avec des enceintes extremement 
definies, capables de reproduire un niveau de detail 
exceptionnellement eleve, plus que ce a quoi s'attendait 
I'auditeur : simplement, au debut, ce son peut sembler un 
tout petit peu « proje お 。 en avant et brillant. A la fin de la 
periode de rodage, le son semblera plus neutre, sans ne rien 
perdre pour autant de ses qualites en terms de transparence 
et de sens du detail. 


目 . Entretien 


Le coffret de I'enceinte ne requiert qu'un depoussierage 
regulier. Si vous desirez utiliser un nettoyant antistatique 
en pulverisateur, pulverisez ce produit uniquement sur le 
chiffon de depoussierage, jamais directement sur I’enceinte 
acoustique. La grille frontale peut etre nettoyee avec une 
brosse a habit classique, apres avoir retire la grille de 
I'enceinte. Evitez de toucher les hairt-parleurs, et notamment 
le tweeter, ce qui pourrait les endommager irremediablement. 

Afin d’eviter tout risque de craquelement de la surface des 
enceintes, ne les exposez jamais a une source de chaleur 
directe, comme les radiateurs ou les bouches de chaleur 
pulsantes. Parce que les enceintes Bowers & Wilkins utilisent 
un placage en essence de bois veritable, les vernis les plus 
fins ont ete selectionnes, integrant une laque resistance aux 
ultra-violets afin de minimiser les changements de teinte 
au fil du temps. Cependant, comme tous les materiaux 
naturels, le vernis interagit avec les elements exterieurs, 
et une variation de couleur peut apparaitre petit a petit. 

Get effet est d'autant plus sensible si la ou les surfaces de 
I'enceinte sont recouvertes par le cache frontal, ou restent en 
permanence dans I'ombre. Les variations de teinte sont alors 
moins rapides. D’eventuelles differences de teinte peuvent 
alors etre compensees en exposant a la lumiere toutes les 
surfaces vernies de maniere egale, et meme, pour certaines, 
directement a la lumiere du soleil, afin d'egaliser la couleur 
des surfaces. Ce procede peut necessiter plusieurs jours, 
voire semaines, mais peut-etre en partie acceleree en utilisant 
- avec precaution - une lamps を ultra-violet. 
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1.Auspacken 


2. Aufstellen und Positionieren 
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Kartoninhalt 

Im Versandkarton liegen: 

1 zweiteiliger Schaumstoffeinsatz 
1 Sockel 

1 Zubehorpaket m け： 

4 M4-Spikes 
4 GummifuBen 

4 Sicherungsmuttern (Schlusselweite 10 mm) 

1 Zubehorpaket m け： 

1 Innensechskantschlussel 
4 Schrauben M6 x 35 mm 
4 Unterlegscheiben 
4 ruttelfesten Unterlegscheiben 

Umwe け information 

Dieses Produkt entspricht den internationalen Richtlinien uber 
die Beschr さ nkung der Verwendung bestimmter gefahrli- 
cher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten (Restriction 
of Hazardous Substances (kur 之 RoHS genannt)), der 
Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschr る nkung chemischer Stoffe (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of CHemical substances (ku 口 
REACH)) und den Richtlinien uber Elektro- und Elektronik- 
Altgerate (Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE)}. Erkundigen Sie sich bezuglich des Recyclings 
bzw. der Entsorgung dieses Produktes bei der ortlichen 
Abfallentsorgung. 


Aufstellen der Lautsprecher 

Die Lautsprecher sind als Standversion konzipiert. Es ist 
wichtig, class sie fest auf dem Boden stehen. Verwenden Sie 
daher, wann immer moglich, die beiliegenden Spikes. Befes- 
tigen Sie zusatzlich den Sockel, um eine optimale Stability 
zu gewahrleisten. 

Stellen Sie den Lautsprecher zur Anbringung des Sockels 
auf den Kop1^ Seien Sie dabei ausgesprochen vorsichtig, 
dam it das Gehause bzw. die Chassis nicht beschadigt 
werden. Richten Sie den Sockel den Befestigungslochern 
an der Gehauseunterseite entsprechend aus. Stellen Sie 
dabei sicher, class der Pfeil an der Sockelunterseite nach 
vorne zeigt. Befestigen Sie den Sockel mil den beiliegenden 
Schrauben und Unterlegscheiben. Setzen Sie die ruttelfesten 
Unterlegscheiben zwischen die Unterlegscheiben und die 
Schraubenkopfe. Ziehen Sie die Schrauben mit dem beilie¬ 
genden Innensechskantschlussel fest. 

Die Spikes sind so ausgelegt, class sie durch einen Teppich 
hindurchgehen und auf der Bodenoberflache aufliegen. Dre- 
hen Sie zunachst die Sicherungsmuttern so auf die Spikes, 
class sie sich uber dem Teppich befinden, wenn die Spikes 
auf dem Boden darunter aufliegen. Drehen Sie die Spikes 
vollstandig in die Gewindebohrungen des Sockels. Sollte 
das Gehause wackein, wenn es auf den Boden gestellt wird, 
so losen Sie die beiden nicht aufliegenden Spikes, bis der 
Lautsprecher fest auf dem Boden steht. Ziehen Sie nun die 
Sicherungsmuttern gegen das Gehause fest. Es ist sinnvoll, 
die Spikes erst dann anzubringen und einzustellen, wenn Sie 
die optimale Position fur den Lautsprecher gefunden haben. 

Liegt kein Teppich und mochten Sie ein Zerkratzen der 
Bodenoberflache vermeiden, legen Sie entweder jeweils eine 
Schutzscheibe (vielleicht eine Munze) unter die Spikes Oder 
verwenden die beiliegenden GummifuBe. 
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Pos け ionieren der Lautsprecher 

Die Position der Lautsprecher nach der Installation weiter zu 
optimieren, kann zu einer Verbesserung der Klangqualitat 
fuhren und ist daher sinnvoll. 

Versuchen Sie sowohl bei Stereo- als auch bei Heim- 
kinoinstallationen sicherzustellen, dass sich die direkte 
akustische Umgebung aller Lautsprecher ahnelt. Befindet 
sich beispielsweise ein Lautsprecher in der N る he einer kahlen 
Wand, wahrend der andere von weichen Einrichtungsgegen- 
standen und Vorhangen umgeben ist, so leiden darunter die 
Klangqualitat und das Stereo-Klangbild. 

Herkommliche Stereosysteme 

Zunachst sind die Lautsprecher in einem Abstand von 1,5 bis 
3 m in zwei Ecken eines gleichseitigen Dreiecks zu platzieren, 
das an der dritten Ecke durch den Horbereich vervolls ほ ndigt 
wird. Der Abstand zur Ruckwand und zu den Seitenw る nden 
sollte mindestens 0,5 m betragen (siehe oben). 
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Heimkinosysteme 

Werden die Lautsprecher fur die Frontkanale eines Heimki- 
nosystems genu は ， so sollten sie n る her zusammengestellt 
werden als bei 2-Kanal-Audiosystemen, da die Surroundka- 
nale zu einer Erweiterung des Klangbildes fuhren. Eine Posi- 
tionierung der Lautsprecher innerhalb von ungefahr 0,5 m zu 
den Seiten des 团 Idschirms ist daruber hinaus sehr hilfreich, 
um das Klangbild optimal an das visuelle Bild anzupassen. 
Wie bei der Positionierung in konventionellen Stereosystemen 
sollten die Lautsprecher einen Abstand von ungefahr 0,5 m 
von der Ruckwand haben und einen Mindestabstand von 
0,5 m zu den Seitenw さ nden. Sollen die Lautsprecher an die 
Ruckwand gestellt werden und fuhrt dies zu einem zu starken 
Bass, so erhalten Sie unter ,,Feinabstimmung，，in dieser 
Bedienungsanleitung Hinweise zur Nutzung der Schaumstof- 
feinsatze. 

Magnetische Streufelder 

Die Lautsprecherchassis erzeugen ein magnetisches 
Streufeld, das uber die Gehausegrenzen hinaus reicht. Daher 
empfehlen wir, einen Mindestabstand von 0,5 m zwischen 
magnetisch empfindlichen Artikeln (CRT-Fernsehger る ten, 
Computerbildschirmen, Discs, Audio- und Videobandern, 
Scheckkarten usw.} und Lautsprecher zu bewahren. LCD-, 
OLED- und Plasma-Bildschirme werden von magnetischen 
Streufeldern nicht beeinflusst. 











































3. AnschlieBen der Lautsprecher 


4. Feinabstimmung 
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Schalten Sie alle Gerate vor dem AnschlieBen ab. 

An der Lautsprecherruckseite sind jeweils zwei An- 
schlussklemmen uber 巳 rucken miteinander verbunden. Im 
konventionellen Betrieb (siehe oben links} bleiben die Brucken 
(wie bei der Lieferung) in ihrer Position und nur ein An- 
schlussklemmenpaar wird an den Verstarker angeschlossen. 
Sollen die Lautsprecher im Bi-Wiring-Verfahren betrieben 
werden {siehe oben rechts), sind zunachst die Brucken zu 
entfernen. Hierbei werden alle vier Anschlussklemmen mit 
dem Verstarker verbunden. Bi-Wiring kann die Detailtreue im 
Tieftonbereich verbessern. 

Stellen Sie sicher, dass positive (rote und mit + gekennzeich- 
nete) Anschlussklemmen am Lautsprecher mit dem positiven 
Ausgang am Verstarker und negative (schwarze und mit 
- gekennzeichnete} Anschlussklemmen mit dem negativen 
Ausgang am Verstarker verbunden werden. Ein nicht korrek- 
tes AnschlieBen der Kabel kann zu einer Verschlechterung 
des Klangbildes und zu Bassverlusten fuhren. 

Lassen Sie sich bei der Auswahl der Lautsprecherkabel von 
Ihrem autorisierten Fachhandler beraten. Die Gesamtimpe- 
danz sollte unterhalb der in den Technischen Daten angege- 
benen maximalen Kabelimpedanz liegen. Insbesondere sollte 
das zum Hochtoner fuhrende Kabel eine geringe Induktivitat 
besitzen, da sehr hohe Tone sonst gedampft werden. 


Hz Hz Hz 

Vergewissern Sie sich vor der Feinabstimmung Ihres Systems 
noch einmal, dass alle Verbindungen richtig hergestellt ww- 
den und alle Kabel ordnungsgemaB angeschlossen sind. 

Ein groBerer Abstand zwischen Lau 帥 rechern und Wanden 
fuhrt zu einer Reduzierung des Bassniveaus. Der Raum 
hinter den Lautsprechern schafft auch einen Eindruck der 
Tiefe. Umgekehrt wird das Bassniveau erhoht, wenn die 
Lautsprecher n る her an die Wande gestellt werden. Mochten 
Sie das Bassniveau reduzieren, ohne den Abstand zwischen 
Lautsprechern und Wand zu verg め Bern, setzen Sie die 
Schaums ね ffeins 舶 e Oder- wenn Sie eine geringere Redu¬ 
zierung des Bassniveaus wunschen - nur die Schaumstoff- 
ringe in die Bassreflex が fnungen ein (siehe oben). 

Steht das Bassniveau nicht im Einklang mit der Frequenz, 
so ist dies auf starke Resonanzen im Raum zuruckzufuhren. 
Selbst kleinste Anderungen bei der Lautsprecherpositionie- 
rung bzw. in der Horposition konnen eine erhebliche Wirkung 
auf die wahrgenommene Klangqualitat haben. So andert sich 
die Klangqualitat beispielsweise, wenn Sie die Horposition 
verandern Oder die Lautsprecher an eine andere Wand ge¬ 
stellt werden. Auch das Vorhandensein groBer Mobelstucke 
und deren Position konnen erhebliche Auswirkungen haben. 

1st das Klangbild in der Mitte schlecht, stellen Sie die Laut¬ 
sprecher n る her zusammen Oder so auf, dass sie in Richtung 
Horbereich zeigen. 

Ist der Klang zu schrill, hilft die Verwendung weicher Einrich- 
tungsgegenstande (wie z. B. schwerer Vorhange}. Umgekehrt 
sollte man bei dumpfem, leblosem Klang die Verwendung 
solcher Einrichtungsgegenst る nde auf ein Minimum reduzie- 
ren. 

Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher fest auf dem Boden 
steht. Liegt Teppich(boden), verwenden Sie die beiliegenden 
Spikes und passen diese so an, dass alle Unebenheiten des 
Bodens ausgeglichen werden. 
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5. Einlaufphase 6. Pfiege 


In der Einlaufphase gibt es feine Unterschiede in der 
Wiedergabequalitat des Lautsprechers. Wurde er in einer 
kuhlen Umgebung gelagert, so wird es einige Zeit dauern, 
bis die Dampfungskomponenten und die fur die Aufhan- 
gung der Chassis eingesetzten Werkstoffe ihre optimalen 
mechanischen Eigenschaften besitzen. Die Aufhangung der 
Chassis wird mit den ersten Betriebsstunden beweglicher. 

Die Zeit, die der Lautsprecher benotigt, um seine maximale 
Leistungs ほ higkeit zu entwickein, schwankt abhangig von 
den vorherigen Lager- und Einsatzbedingungen. Grundsatz- 
lich kann man sagen, class es eine Woche dauert, bis sich 
die Lautsprecher nach Temperatureinwirkungen s ね bilisiert 
haben.15 Betriebsstunden sind erforderlich, bis die mechani¬ 
schen Teile ihre Funktion, wie bei der Konstruktion festgelegt, 
erfullen konnen. 

Jedoch ist uns schon von langeren Einlaufphasen {bis zu 
einem Monat) berichtet worden. Man kann aber davon 
ausgehen, class dieser Eindruck eher mit dem Horer zu tun 
hat, der aufgrund der hochwertigen Klangquali 胤 dieser 
Lautsprecher jetzt Details wahrnimmt, die vorher nicht zu 
horen waren. Der Klang mag ihm zunachst vielleicht etwas 
hart erscheinen. Aber nach geraumer Zeit wird er weicher, 
ohne dabei an Detailtreue zu verlieren. 


Die Gehauseoberflache muss in der Regel nur abgestaubt 
werden. Bei Verwendung eines Aerosol- Oder sonstigen 
Reinigers entfernen Sie zunachst vorsichtig die Abdeckung 
vom 台 eh 自 use. SprCihen Sie den Reiniger auf ein Tuch, nie- 
mals direkt auf das Geh る use. Testen Sie zuerst an einer klei- 
nen, unau 悅 lligen Stelle, da einige Reinigungsprodukte man- 
che Oberflachen beschadigen konnen. Verwenden Sie keine 
scharfen Oder saure- bzw. alkalihaltigen Oder antibakteriellen 
Produkte. Verwenden Sie fur die Chassis keine Reinigungs- 
mittel. Der Stoff kann nach dem Entfernen der Abdeckung 
mit einer normalen Kleiderburste gereinigt werden. Vermeiden 
Sie es, die Lautsprecherchassis zu beruhren, da dies, vor 
allem beim Hochtoner, zu Besch る digungen fuhren kann. 

Sie konnen Rissen vorbeugen, indem Sie einen ausrei- 
chenden Abstand zwischen den Lautsprechern und direkten 
Warmequellen (z. B. Heizkorpern und Warmluftventilatoren) 
halten. Fur die Gehauseoberflache hat Bowers & Wilkins 
feinstes Echtholzfurnier verwendet, das zur Minimierung 
von Farbver る nderungen mit einem Speziallack behande け 
worden ist. Wie alle Naturwerkstoffe reagiert das Furnier 
auf die Umgebung, so dass geringfugige Veranderungen in 
der Regel nicht ausbieiben. 巨 eispielsweise andern die unter 
der Abdeckung Oder die im Schatten befindlichen Bereiche 
ihre Farbe langsamer als andere. Solche Farbunterschiede 
konnen ausgeglichen werden, indem Sie alle Furnieroberfla- 
chen gleichmaBig dem Sonnenlicht aussetzen, bis die Farbe 
wieder einheitlich ist. Dieser Prozess kann mehrere Tage Oder 
sogar Wochen dauern, lasst sich aber durch den vorsichtigen 
Einsatz einer UV-Lampe beschleunigen. 
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1.Desembalaje 


2. Ubicacion 



La Caja del Embalaje Contiene 

Verifique que en el embalaje figuren los siguientes elementos: 

1 tapon de espuma de dos partes 
1 base (plinto) 

1 paquete de accesorios que contiene: 

4 puntas metalicas de desacoplo M6 
4 pies de goma 

4 tuercas de fijacion (con arandelas planas de 
10 mm) 

1 paquete de accesorios que contiene: 

1 Have Allen 

4 tornillos M6 de 35 mm 
4 arandelas planas 
4 arandelas antisacudidas 

Informacion Relativa a la Proteccion del Medio 
Ambiente 

Este producto satisface varias directives internacionales de 
proteccion del medio ambiente, entre ellas las relativas a 
la Restriccion del Uso de Sustancias Peligrosas (RoHS) en 
equipos electricos y electrdnicos, al Registro, Evaluacion, 
Autorizacion y Restriccion de Productos Quimicos (REACH) 
y la eliminacion de Residues Referentes a Equipos Electricos 
y Elect わ nicos (WEEE). Contacte con sus autoridades locales 
en materia de gestidn de residues para que le asesoren 
adecuadamente sobre edmo reciclar o desechar este 
producto. 


Instalacion de las Cajas Acusticas 

Estas cajas acusticas han sido pensadas para ser instaladas 
unicay exclusivamente sobre el suelo. Por lo tanto, es 
importante asegurar que descansen firmemente sobre el 
suelo de la sala en la que vayan a ser instaladas utilizando 
-siempre que ello sea posible- las puntas de desacoplo 
suministradas de serie. Asimismo, coloque la base (plinto) de 
tal modo que la estabilidad del conjunto sea m お ima. 

Para montar el plinto (bas 句, coloque la caja acustica de tal 
modo que descanse sobre su parte superior procurando 
no danar ni el recinto ni los altavoces durante el manejo de 
la misma. Alinee el plinto con los pertinentes orificios de 
fijacion asegur る ndose de que la flecha que figura en su parte 
inferior apunte hacia fuera. Asegure el plinto con ayuda de 
los tornillos y las arandelas suministrados de serie. Coloque 
las arandelas antivibracion entre las arandelas planas y 
las tuercas de fijacion. Fije los tornillos con la Have Allen 
suministrada de serie. 

Las puntas de desacoplo estan disenadas para que perforen 
la alfombra y descansen sobre la superficie del suelo. 
Inicialmente, coloque las tuercas de fijacion en las puntas 
dejando que las primeras "floten" ligeramente por encima 
de la alfombra cuando las segundas descansen sobre el 
suelo. A continuacion, fije por completo las puntas en los 
orificios dispuestos para ello en el plinto {base}. Si el recinto 
se mueve cuando este en su posicion definitiva, afloje las dos 
puntas que no toquen el suelo hasta que aquel descanse 
firmemente sin moverse. Finalmente, fije solidamente las 
tuercas contra el recinto. Es posible que results mas comodo 
colocar y ajustar las puntas una vez optimizada la posicion 
de la caja acustica. 


En caso de que no haya ninguna alfombra y usted desee 
itnpedir que se raye la superficie del suelo, utilice o bien 
un disco protector metalico (una moneda tambien podna 
servir) entre la punta y el suelo o bien los tacos de goma 
suministrados por el fabricante. Coloque los tacos de goma 
y nivele el recinto del mismo modo que con las puntas de 
desacoplo. 
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Colocacion de las Cajas Acusticas 

Es muy probable que el ajuste de la posicion de la caja 
acustica una vez llevada a cabo la instalacion inicial de 
la misma mejore la calidad sonora, por lo que results 
completamente recomendable. 

Tanto en instalaciones estereofonicas como de Cine en 
Casa, intent© asegurarse de que las zonas que rodean 
inmediatamente a cada caja acustica sean similares desde 
el punto de vista acustico. Por ejempio, si una caja acustica 
esta junto a una pared desnuda mientras que la otra 
esta cerca de mobiliario y cortinas blandos, es mas que 
probable que tanto la calidad sonora global como la imagen 
estereofdnica queden seriamente comprometidas. 

Sistemas Estereo 化 nicos Convencionales 

Para empezar, las cajas acusticas debenan colocarse, 
separadas entre si de 1'5 a 3 metros, en los dos vertices 
de un triangulo equilatero cuyo tercer vertice este situado 
en el punto de escucha. Las cajas debenan separarse 
aproximadamente 0’5 metros de la pared posterior y al 
menos び 5 metros de cualquier pared lateral (ver dibujo 
superior). 


Sistemas de Cine en Casa 

Si las cajas acusticas van a ser utilizadas para los canales 
か ontales (principales) de un sistema de Cine en Casa, 
debenan estar mas cerca entre si que en un equipo de 
audio de 2 canales porque los canales de sonido envolvente 
tienden a ensanchar la imagen sonora. La colocacion de 
las cajas acusticas a unos 0’5 metros de distancia de cada 
lado de la pantalla de visualizacion tambien ayudara a que 
la imagen del sonido envolvente este proporcionada con 
respecto a la imagen visual. Al igual que sucede con el 
posicionado en sistemas estereo 化 nicos convencionales, 
idealmente las cajas acusticas debenan estar separadas 
unos 0'5 metros de la pared posterior y al menos 0'5 metros 
de cualquier pared lateral. Si se prefiere colocar las cajas 
acusticas contra la pared posterior y esta ubicacion provoca 
un realce excesivo de los graves, dirijase a la seccion "Ajuste 
Fino" del presente manual para obtener informacion sobre 
como utilizar los tapones de espuma. 

Campos Magneticos Parasites 

Los altavoces de las cajas acusticas crean campos 
magneticos parasites que se extienden mas alia de las 
fronteras fisicas del recinto. Es por ello que le recomendamos 
que aleje todos aquellos objetos magneticamente sensibles 
(pantallas de televisor y ordenador basadas en tubos de 
rayos catodicos, discos de ordenador, cintas de audio y 
video, tarjetas con banda magnetica y cosas por el estilo) 
al menos 0’5 metros de la caja acustica. Las pantallas de 
plasma, LCD y 0 し ED no son afectadas por los campos 
magneticos. 
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3. Conexiones 


4. Ajuste Fino 
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Todas las conexiones debenan realizarse con el equipo 
desconectado. 

En la parte posterior de la caja acustica hay dos pares de 
terminales de conexion unidos entre si con sendos puentes. 
Para realizar una conexion convencional (dibujo superior 
izquierdo), dichos puentes debenan permanecer en su lugar 
(situacion original, es decir de fabrica} y por tanto solamente 
debenan conectarse un par de terminales al amplificador. 
Para la conexion en bicableado (dibujo superior derecho), los 
puentes debenan retirarse para poder conectar por separado 
cada par de terminales al amplificador. El bicableado puede 
mejorar la resolucidn de los detalles de baja frecuencia. 

Asegurese de que los terminales positives de la caja 
acustica {marcados como + y de color rojo) son conectados 
al terminal de salida positive del amplificador y que los 
terminales negatives de la caja acustica {marcados como - y 
de color negro) son conectados al terminal de salida negative 
del amplificador. Una conexion incorrecta podria tener como 
resultado una imagen sonora pobre y una perdida de graves. 

Consulte a su distribuidor para que le aconseje a la hora 
de elegir el cable de conexion. Mantenga siempre la 
impedancia total por debajo del m お imo recomendado 
en las caractensticas tecnicas y utilice un cable de baja 
indue ね ncia para evitar que se produzcan atenuaciones en 
las frecuencias mas altas. 


Hz Hz Hz 

Antes de proceder al ajuste fino, verifique cuidadosamente 
que todas las conexiones de la instalacion sean correctas y 
seguras. 

Cada vez que aumente la separacidn entre las cajas 
acusticas y las paredes laterales y posterior de la sala se 
reducira el nivel general de graves. El espacio situado detras 
de las cajas tambien contribuye a crear una sensacion aural 
de profundidad. Por el contrario, si acerca las cajas acusticas 
a las paredes el nivel de graves aumentar さ. Si desea reducir 
el nivel de graves sin separar mas las cajas acusticas de 
la pared, coloque los ね pones de espuma en los puertos 
bass-reflex. Si desea que la reduccidn de graves sea menos 
severs, coloque los anillos de espuma en los puertos bass- 
reflex (dibujo superior). 

Si la respuesta en graves se desestabiliza a menudo, lo 
mas probable es que se deba a la excitacion de modos 
de resonancia en la sala de escucha. Incluso pequenos 
cambios en la posicidn de las cajas acusticas o los oyentes 
pueden tener un profundo efecto en la manera en que dichas 
resonancias afectan al sonido. Intente colocar las cajas 
acusticas a lo largo de una pared diferente. El cambio de 
posicion de muebles y objetos de gran tamano presentes en 
la sala tambien puede modificar el sonido. 

Si la imagen central carece de focalizacidn, intente acercar 
las cajas acusticas entre si o inclinelas de manera que 
apunten hacia los oyentes o esten encaradas hacia ellos. 

Si el sonido es demasiado brillante (lease ch 川 on), el aumento 
de la cantidad de materiales blandos (generalmente 
fonoabsorbentes} presentes en la sala {utilice, por ejempio, 
cortinas mas pesadas) puede ayudar a equilibrarlo. Por el 
contrario, si se reduce la presencia de los citados materiales 
se conseguira incrementar el nivel de brillo de un sonido 
apagado y carente de vida. 

Asegurese de que los pies de las cajas acusticas descansen 
perfec ね mente sobre el suelo. En caso de que sea necesario, 
utilice puntas metalicas de desacopio y ajustelas para 
cotnpensar cualquier desequilibrio. 
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5. Periodo de Rodaje 


Las prestaciones de la caja cambiar る n de manera sutil 
durante el pen'odo de escucha inicial. Si la caja ha estado 
almacenada en un ambiente fri'o, tanto los materiales 
absorbentes y de amortiguamiento acustico como los 
que forman parte de los sistemas de suspension de los 
diferentes altavoces tardaran cierto tiempo en recuperar sus 
propiedades mecanicas correctas. Las suspensiones de los 
altavoces tambien se relajaran durante las primeras horas de 
USD. 曰 tiempo que la caja acustica necesite para alcanzar las 
prestaciones para las que fue disenada variara en funcion de 
las condiciones de almacenamiento previas de la misma y de 
como se utilice. A modo de guia, deje transcurrir una semana 
para la estabilizacidn termica de la caja y unas 15 horas de 
uso en condiciones normales para que las partes mecanicas 
de la misma alcancen las caractensticas de funcionamiento 
para las que fueron disenadas. 

No obstante, hay constancia de penbdos de rodaje mas 
largos (del orden de un mes) y las evidencias suficientes para 
sugerir que ello tiene poco que ver con cambios en la caja 
acustica y bastante con la adaptacion del usuario al nuevo 
sonido proporcionado por la misma. Esto results bastante 
cierto en cajas acusticas con un elevado poder resolutive, 
como por ejempio las CMS o las CMS, hasta el punto de que 
puede producirse un aumento significative del nivel de details 
en comparacion con el que estaba acostumbrado a percibir 
el usuario： en un primer momento, el sonido puede aparecer 
excesivamente "adelantado" y quiz る un poco dura. Despues 
de un largo pen'odo de tiempo, el sonido parecer さ mas suave 
aunque sin perder claridad ni details. 


目 . Cuidado y Mantenimiento 


Por regia general, la superficie del recinto solo requiere 
que se le quite el polvo. Si desea utilizar un limpiador de 
tipo aerosol, retire en primer lugar cuidadosamente la rejilla 
protectora y al 句 ela del recinto. Rocie sobre la gamuza 
limpiadora, nunca directamente sobre el recinto. La tela de la 
rejilla protectora puede limpiarse con un cepillo normal para 
la ropa 0 un aspirador mientras esta separada del recinto. 
Evite tocar los altavoces, en especial el tweeter, ya que 
podnan producirse dahos en los mismos. 

Con el fin de evitar el resquebrajamiento de la superficie del 
acabado, mantenga el producto alejado de fuentes de calor 
tales como radiadores y salidas de aire caliente. Sean cuales 
sean las cajas acusticas Bowers & Wilkins terminadas en 
madera autentica que usted posea, en todos los casos se 
han seleccionado las mejores chapas disponibles, a la vez 
que han sido tratadas con lacas resistentes a la radiacic3n 
ultraviole ね con el fin de minimizar posibles cambios de color 
a lo largo del tiempo. Aun asi, y como es norma en todos los 
materiales naturales, cada chapa responder る a su entorno, 
por lo que es de esperar que se produzcan ciertos cambios 
de color. El efecto puede ser especialmente perceptible 
en el area cubierta por la rejilla protectora mientras que en 
zonas situadas en la sombra el cambio sera mas lento. Las 
diferencias de color pueden ser rectificadas exponiendo por 
igual y de manera uniforme todas las superficies de madera 
a la luz solar hasta que el color sea uniforme. Este proceso 
puede tardar varies dias o incluso semanas en completarse, 
pero puede ser acelerado mediants el empleo cuidadoso de 
una lampara ultraviole ね. 
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1.Togliere dairimballo i diffusori 



Contenuto dell’imballo 

Verificare che siano present! le seguenti parti: 

1 Inserto in spugna in due sezioni 
1 base 

1 set accessori contenente: 

4 piedini a pun ね M6 
4 piedini in gomma 
4 dadi di bloccaggio (10mm) 

1 set accessori contenente: 

1 chiave Allen 
4 viti M6 X 35mm 
4 rondelle piane 
4 rondelle 

Informazioni per I'ambiente 

Questo prodotto e realizzato in conformity alle normative 
internazionali sulla limitazione delle sostanze pericolose 
(RoHS) come pure sulla registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH) e sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (WEEE). Fare riferimento alle indicazioni 
deirautorita del vostro Paese per il corretto ricicio o 
smaltimento del prodotto. 


Installazione del diffusore 

Questi diffusori sono stati progettati per il solo utilizzo a 
pavimento. E' importante assicurarsi che i diffusori siano 
posizionati in modo adeguato sulla superficie del pavimento 
senza oscillare, utilizzando i piedini a punta in dotazione 
quando possibile. Installate la base per dare maggiore 
stability. 

Per installare la base, poggiate il d 刑 usore sulla sua parte 
superiore facendo attenzione a non danneggiare il cabinet o 
i driver nella movimentazione. Allineate la base ai relativi fori 
di fissaggio sul lato inferiore del cabinet assicurandovi che 
la freccia sul lato inferiore della base sia direzionata verso la 
parte anteriore. Bloccate la base utilizzando le quattro viti 
fornite in dotazione, serrandole con la chiave in dotazione. 
Inserite le rondelle di gomma tra le rondelle piane e la testa 
delle viti. Serrate le viti utilizzando la chiave Allen fornita in 
dotazione. 

1 piedini a punta sono progettati appositamente per 
perforare un tappeto e poggiare direttamente sul pavimento 
sottostante. Per prima cosa, awitate i dadi di bloccaggio 
sui piedini in modo che rimangano al di sopra del tappeto 
quando poggiano sul pavimento sottostante. Awitate 
completamente i piedini a punta negli inserti filettati della 
base. Se il diffusore non e stabile sul pavimento, svitate i 
due piedini che non toccano il pavimento finche il diffusore 
non e stabile su tutti e quattro i piedini. Infine, serrate i dadi 
sul cabinet. In alcuni casi potrebbe essere piu facile regolare 
i piedini dopo avere trovato I'ottimale collocazione del 
diffusore. 


Se non avete tappeti o preterite non utilizzare i piedini a punta 
per evitare graffi alia superficie del pavimento, potete utilizzare 
un disco di metallo (ad esempio una moneta) tra il piedino 
ed il pavimento, oppure utilizzate i piedini in gomma forniti in 
dotazione. Applicate i piedini in gomma e livellate il diffusore 
seguendo la stessa procedura indicata per i piedini a punta. 






























>0.5m 


>0.5m 


1.5m - 3m 






Posizionamento del diffusore 

Dopo avere effettuato I'installazione iniziale, la regolazione 
della posizione dei diffusori aumentera sicuramente la qualita 
sonora del sistema. 

Sia in sistemi stereo che home theatre cercate di mantenere 
le stesse condizioni ambientali per ogni diffusore, che 
potrebbero influire sulla resa acustica dei diffusori. Per 
esempio, se un diffusore e vicino ad un muro e I'altro 
diffusore e vicino ad una tenda o ad un mobile, sia 
I'immagine stereo che la qualita del suono potrebbero essere 
compromesse. 

Sistemi stereo convenzionali 

Per iniziare, i diffusori dovrebbero posizionati tra 1.5m e 3m 
di distanza tra loro ai due angoli di un triangolo equilatero 
formato con la posizione di ascolto come te 口 o angolo. I 
diffusori dovrebbero essere distanti circa 0.5m dal muro 
posteriore, ed almeno a 0.5m dai muri lateral! (ve 灶 sopra). 



Sistemi Home Theatre 

Se i diffusori vengono utilizzati come canali frontali in un 
sistema home theatre, dovrebbero essere posizionati piu 
vicino tra loro rispetto ad un sistema 2 canali, perche i 
canali surround tendono ad allargare I’immagine sonora. 
Posizionate gli altoparlanti a circa 0,5 m di distanza dai 
lati dello schermo, per adeguare I’immagine sonora 
alia grandezza visiva dello schermo. Come per i sistemi 
stereo convenzionali, i diffusori dovrebbero essere distanti 
circa 0.5m dal muro posteriore, ed almeno a 0.5m dai 
muri lateral!. Se preferite posizionare i diffusori contro il 
muro e vi accorgete che il suono risultante denota una 
esagerata presenza di basse frequenze, andate alia sezione 
Regolazione fine di questo manual© per maggiori informazioni 
suH'utilizzo degli insert! in spugna. 

Campi magnetici dispersi 

Le unit さ altoparlanti creano campi magnetici dispersi che si 
estendono al di la del cabinet. Vi raccomandiamo di tenere 
lontani i prodotti sensibili ai campi magnetici (televisori 
CRT, schermi per computer, dischi per computer, tessere 
magnetiche, nastri audio e video e simili), almeno a 0,5 m dal 
diffusore. Schermi LCD, OLED e plasma non sono interessati 
dai campi magnetici. 











































3. Collegamenti 


4. Regolazione fine dei diffusori 
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Tutti i collegamenti dovrebbero essere effettuati con gli 
apparecchi spenti. 

Sul retro del diffusore vi sono due coppie di terminal! collegati 
fra loro. Per un normale collegamento i collegamenti tra i 
terminali {vedi figura in alto a sinistra) dovrebbero rimanere in 
posizione (come li trovate), bastera collegare solo una coppia 
di terminali alle uscite dell’amplificatore. Per effettuare un 
collegamento bi-wiring (vedi figura in alto a destra) dovete 
rimuovere i collegamenti tra i terminali e collegare ogni coppia 
di terminali indipendentemente airamplificatore; questo tipo 
di connessione pud aumentare la risoluzione dei dettagli in 
bassa frequenza. 

Assicuratevi che i terminali positivi del diffusore {indicati con + 
e di colore rosso} siano collegati al terminal© di uscita positive 
deiramplificatore, ed i terminali negativi (indicati con - e di 
colore nero) al negative. La non osservanza della polarita 
dara luogo ad una inadeguata riproduzione deirimmagine 
sonora ed ad una perdita di bassi. 

Chiedete consiglio al vostro rivenditore sulla see け a dei cavi 
per i diffusori. Controllate che I’impedenza totale sia inferiors 
a quella massima raccomandata nelle caratteristiche dei 
diffusori, ed utilizzate un cavo a bassa induttanza per evitare 
I'attenuazione delle frequenze piu alte. 


Hz Hz Hz 

Prima di eseguire la messa a punto del sistema, ricontrollate 
nuovamente la polarita ed i collegamenti. 

Spostando ulteriormente i diffusori dalle pareti si riduir る il 
livello complessivo dei bassi. Lo spazio dietro ai diffusori 
contribuisce a dare un senso di profondita. Al contrario, 
spostando i diffusori piu vicini alle pareti aumentera il livello 
dei bassi. Se volete ridurre i bassi e non potete allontanare 
ulteriormente i diffusori dalle pareti, inserite gli insert! di 
spugna 0 , per una riduzione dei bassi piu lieve, gli anelli di 
spugna nei raccordi dei diffusori {vedi sopra). 

Se il basso sembra irregolare con la frequenza, e 
generalmente dovuto all’effetto di risonanza della stanza. 

Anche piccoli cambiamenti nella posizione dei diffusori o 
deH'ascoltatore possono avere grande influenza sul modo in 
cui quest© risonanze alterano il suono. Provate a cambiare 
posizione di ascolto o a posizionare i diffusori su una parete 
diversa. Anche la presenza o lo spostamento di grandi mobili 
puo dare dei buoni risultati. 

Se I'immagine sonora centrale non vi sembra adeguata, 
provate a posizionare i diffusori piu vicini tra loro o orientateli 
maggiormente verso la posizione di ascolto. 

Se il suono e troppo acuto, aumentate I’arredamento in 
tessuto della stanza (per esempio, utilizzate tendaggi piu 
pesanti), oppure riducetelo se il suono e opaco e spento. 

Assicuratevi che gli stand dei diffusori siano in posizione 
perfettamente vertical© e che non ondeggino sul pavimento. 
Se necessario utilizzate i piedini a punta, regolandoli per 
adeguarli ad eventual! awallamenti o sconnessioni del 
pavimento. 
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5. Rodaggio 


Le prestazioni del diffusore cambieranno notevolmente 
dopo il periodo iniziale 灶 ascolto. Se il diffusore e stato 
immagazzinato in un ambiente freddo, i component degli 
altoparlanti avranno bisogno di qualche tempo per recuperare 
le loro prophet を meccaniche naturali. Anche le sospensioni 
dell'altoparlante si allenteranno durante le prime ore di 
utilizzo. 11 tempo necessario al diffusore per raggiungere 
le sue noimali prestazioni varia in base alle condizioni di 
immagazzinamento precedenti e da come vengono usati. In 
genere, ci vorra circa una settimana per stabilizzare gli effetti 
della temperatura, ed in media 15 ore di funzionamento 
perche le parti meccaniche riprendano le loro caratteristiche 
di base 

Comunque, e stato provato che anche con periodi di 
rodaggio piu lunghi (circa un mese) non sono stati notati 
cambiamenti sostanziali nei diffusori： questo anche perche 
I’ascoltatore comincia ad abituarsi al nuovo suono dei 
diffusori. Con diffusori di elevata qualita come questi, potreste 
notare un significative incremento nella quant けを dei dettagli 
se comparati con il tipo di suono a cui eravate abituati in 
precedenza： all'inizio il suono potrebbe sembrarvi troppo 
"diretto" e forse dura. Dopo un certo periodo di tempo il 
suono sembrera piu dolce, ma senza perdita di chiarezza e 
dettaglio. 


6. Manutenzione 


La superficie del cabinet solitamente deve essere solo 
spolverata. Se volete utilizzare un apposite prodotto spray 
antistatico per pulirlo, prima rimuovete le griglie tirandole 
delicatamente verso I'esterno del cabinet. Spruzzate il 
prodotto sul panno, non direttamente sul cabinet. Per pulire 
il tessuto delle griglie, potete utilizzare una norm ale spazzola 
per panni, passandola delicatamente sulls griglia dopo che 
e s ねね tolta dal diffusore. Evitate di toccare gli altoparlanti, 
specialmente i tweeter, poiche potrebbero danneggiarsi. 

Per evitare il rischio di venature sulla sulla superficie del 
diffusore, tenete i diffusori lontani da fonti di calore diretto 
come ad esempio termosifoni o termoconvettori. I diffusori 
Bowers & Wilkins hanno una finitura in legno natural©， 
vengono scelti i p に pregiati, quindi selezionati e trattati con 
una laccatura resistente ai raggi ultra-violetti per minimizzare 
le variazioni di colore nel tempo. Comunque, come tutti i 
material naturali, il legno che subisce Unfluenza degli agenti 
esterni e che potrebbe variare la tonalita del colore dopo un 
certo periodo di tempo. La differenza di tonalita potrebbe 
essere maggiormente notata confrontando il colore del 
legno del cabinet con quello nella zona coperta dalla griglia 
di protezione, o in punti che rimangono in ombra, che 
varieranno la loro tonalita molto piu lentamente rispetto ad 
altre aree del cabinet esposte alia luce. Le differenza di colore 
possono essere eliminate esponendo la superficie alia luce 
del sole fino a che il colore sara uniforme a tutto il resto del 
cabinet. Questo processo puo richiedere diversi giorni o 
anche settimane, ma pud essere velocizzato utilizzando con 
cautela una lampada a raggi ultra-violetti. 
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1.Uitpakken 


2. Opstelling 
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Inhoud van de verpakking 

Controleer of het volgende aanwezig is: 

1 Tweedelige schuim dop 

1 円 int 

1 Doos met de volgende inhoud: 

4 M6 spikes 
4 rubber voetjes 

4 contramoeren (10 mm buitenmaat) 

1 Doos met de volgende inhoud: 

1 inbussleuteitje 
4 M6 X 35 mm schroeven 
4 vlakke revetten 
4 trillingsvrije revetten 

Denk ook aan het milieu 

Dit product voldoet aan de international© richtlijnen inclusief, 
maar daartoe niet beperkt, de Restriction of Hazardous 
Substances (RoHS) in elektrische en elektronische 
apparatuur, de Registration, Evaluation, Authorisation 
and restriction of CHemicals (REACH) en de verwerking 
van Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). 
Raadpleeg zonodig de plaatselijke milieudienst voor het 
verantwoord afvoeren van zulke apparatuur. 


Luidspreker Installeren 

Deze luidsprekers zijn uitsluitend bedoeld voor opstelling 
op de vioer. Het is belangrijk dat de luidsprekers stevig 
op de vioer staan, indien maar enigszins mogelijk op de 
b 帕 evoegde spikes. Bovendien dient bj de hogere CM9 de 
plint te worden gemonteerd voor een stabiele opstelling. 

Om de plint te bevestigen, zet u de luidspreker op zijn 
kop; wees voorzichtig dat u de kast of de eenheden niet 
beschadigd tijdens deze handelingen. Breng de plint in lijn 
met de bevestigingsgaten in de onderzijde en let erop dat de 
piji in de onderzijde van de plint naar voren wijst. Schroef de 
plint vast met de bijgeleverde schroeven en revetten. Leg de 
borgring tussen de revet en de kop van de schroef. Draai de 
schroeven vast met de bijgevoegde inbussleutel. 

Spikes zijn bedoeld om door het karpet heen te prikken, 
zodat de luidspreker op de vioer eronder staat. Schroef in 
eerste aanleg de contramoeren zover op de spikes dat de 
moeren vrij blijven van het karpet terwiji de spikes op de 
onderliggende vioer s ね an. Schroef de spikes helemaal in 
de openingen met schroefdraad van de plint. Wanneer de 
luidspreker niet stabiel staat en wiebelt, schroef van de beide 
spikes die de vioer niet raken wat verder naar buiten tot de 
kast niet meer wiebelt. Tot slot draait u de contramoeren 
vast tegen de kast. Het is verstandig de spikes vast te zetten 
nadat de optimale luidsprekeropstelling is gevonden. 

Bij andere vioeren dan tapijt kunt u krassen op de vioer 
voorkomen door ter bescherming een metalen schijf - een 
muntstuk bijvoorbeeld - tussen de spikes en de vioer te 
gebruiken： ook kunt u de rubber voetjes gebruiken. Breng de 
rubber voetjes op dezelfde wijze aan als de spikes en stel ze 
op dezelfde manier af. 
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Luidsprekeropstelling 

Experimenteren met de luidsprekeropstelling nadat deze is 
geinstalleerd zal vaak de geluidskwaliteit verder verbeteren en 
is daarom bijna altijd de moeite waard. 

Zowel bij stereo- als bij home theater systemen is het 
verstandig te streven naar een identieke directs akoestische 
omgeving voor alls luidsprekers. Wanneer bijvoorbeeld een 
luidspreker dichtbij een kale wand is geplaatst en de andere 
in de nabijheid van zachte meubilering of gordijnen, dan 
zullen zowel de algehele geluidskwaliteit als het stereobeeld 
daar onder lijden. 

Conventionele Stereosystemen 

Als uitgangspunt worden de luidsprekers 1,5 tot 3 meter 
uit elkaar geplaatst, zodanig dat zij zich beide even ver van 
het luistergebied bevinden. Het verdient de voorkeur een 
luidspreker ca. 0,5 m van de achterwand en minimaal 0,5 m 
van de zijwanden te plaatsen (zie afbeelding hierboven). 


Home Theater Systemen 

Wanneer de luidsprekers worden gebruikt voor de front 
kanalen in een home theater systeem, dienen ze lets dichter 
bij elkaar te staan dan bij tweekanalen stereo omdat de 
surround kanalen het klankbeeld verbreden. Opstelling van de 
luidsprekers op 0,5 m ter weerszijden van het beeldscherm 
houdt het klankbeeld in de juiste verhouding met de grootle 
van het beeldscherm. Net als bij conventionele stereo- 
opstelling dienen de luidsprekers liefst ca. 0,5 m van de 
achterwand te blijven en eveneens 0,5 m van de zijwanden. 
Wanneer de luidsprekers tegen de achterwand worden 
geplaatst worden de bassen extra benadrukt. Kan het niet 
anders, kijk dan onder 'Fijnafstemming' in deze handleiding 
voor nadere informatie over het gebruik van de schuim 
doppen. 

Magnetisch Strooiveld 

De luidsprekereenheden veroorzaken een magnetisch 
strooiveld dat 00 k buiten de kast merkbaar is. Wij 
ほ den u aan magnetisch gevoelige zaken (beeldbuizen, 
computerdiscs, audio- en videobanden, creditcards, enz.) 
minimaal op een afstand van 0,5 m van de luidspreker te 
houden. LCD- en plasmaschermen zijn niet gevoelig voor 
het magnetisch veld. LCD, OLED en plasma beeldschermen 
hebben geen last van magnetische velden. 
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3. Verbindingen 


4. Fijnafstemming 
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Voordat u apparatuur aansluit of iets aan de verbindingen 
verandert, altijd eerst alle apparatuur uitschakelen. 

Op de achterzijde van de luidspreker bevinden zich twee stel 
doorverbonden aansluitingen. Voor conventionele aansluiting 
(zie afbeelding hierboven links} blijven de doorverbindingen 
op hun plaats (als bij aflevering) en wordt slechts een paar 
aansluitingen met de versterker verbonden. Voor bi-wire 
aansluiting {zie afbeelding hierboven rech は） dienen de 
doorverbindingen te worden verwijderd en wordt elk paar 
afzonderlijk met de versterker verbonden. Bi-wiring kan de 
resolutie van zachte details verbeteren. 

Zorg ervoor dat de positieve aansluitingen van de luidspreker 
(rood gekleurd en van een + voorzien) met de positieve 
uitgang van de versterker worden verbonden en de negatieve 
aansluitingen van de luidspreker (zwart gekleurd en van een - 
voorzien} met de negatieve uitgang van de versterker worden 
verbonden. Foutieve aansluiting geeft een minder goed 
ruimtebeeld en verlies aan bas. 

Vraag uw leverancier advies over de keuze van de 
luidsprekerkabel. Houd de totals weerstand beneden het 
maximum dat in de specificates is aangegeven en gebruik 
een kabel met een lage inductie om verzwakking van hoge 
frequenties te voorkomen. 


Controleer voordat u aan het fijnafstemmen begin!, of alle 
verbindingen correct en stevig zijn geinstalleerd. 

Door de luidsprekers verder van de wand te plaatsen zal 
in het algemeen het laag afnemen. De ruimte achter de 
luidsprekers verhoogt 00 k de ruimtelijke indruk op het 
gehoor. Omgekeerd, door de luidsprekers dichter bij de wand 
op te stellen, neemt het laag juist toe. Wanneer u het laag 
wilt reduceren zonder de luidsprekers verder van de wand te 
plaatsen, drukt u de schuimrubber doppen in de poorten als 
aangegeven in afbeelding hierboven. 

Wanneer het laag niet op alle frequenties evenwichtig is, 
ligt dat meestal aan resonanties ergens in de luisterruimte. 
Zelfs kleine wijzigingen in de luidsprekeropstelling of de 
luisterpositie kunnen een behoorlijke invioed hebben op 
het effect van deze resonanties op de klank. Probeer de 
luisterpositie te wijzigen en de luidsprekers bijvoorbeeld voor 
een andere wand te zetten. 00 k de aanwezigheid en positie 
van grate meubels hebben invioed op deze resonanties. 

Wanneer het centrale geluidsbeeld vaag is, probeer dan de 
luidsprekers dichter bij elkaar te zetten en ze te richten op 
een punt juist voor de luisterpositie. 

Is het geluid te helder, dan kan het aanbrengen van zachtere 
stoffering in de kamer {zwaardere gordijnen bijvoorbeeld) een 
betere balans bewerkstelligen. Omgekeerd kan het reduceren 
van zachte stoffering een donkere klank helderder maken. 

Controleer of de luidsprekerstands recht en stevig op de vioer 
staan. Gebruik zonodig tapijtspikes en corrigeer eventuele 
ongelijkheid. 
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5. Inspelen 


De eigenschappen van de luidspreker zullen gedurende 
de eerste luisterperiode op subtiele wijze iets veranderen. 
Wanneer de luidspreker in een koude omgeving opgeslagen 
is geweest, zijn de dempende materialen en de ophanging 
wat slug en het duurt enige tijd voordat zij de juiste 
mechanische eigenschappen terug hebben. Ook zal de 
ophanging in de eerste uren van het gebruik nog wat 
soepeler worden. De tijd die de luidspreker nodig heeft om 
de beoogde eigenschappen te bereiken, wordt bepaald door 
de wijze waarop hij voorheen is opgeslagen en de manier 
waarop hii wordt gebruikt. Houd als richtlijn een week aan om 
een stabiele temperatuur te bereiken en ca. 15 uur gebruik 
om de mechanische onderdelen de beoogde eigenschappen 
te laten verkrijgen. 

Maar ook langere inspeeltijden zijn gerapporteerd (tot 
een maand) en er zijn ook aanwijzingen dat dit minder te 
maken heeft met veranderingen van eigenschappen van de 
luidspreker als met de gewenning van de luisteraar aan de 
nieuwe klank. Dat geldt vooral voor luidsprekers als deze, die 
in hoge mate laten horen wat de werkelijke inhoud van de 
opname is en daarmee een grotere detaillering in vergelijking 
tot wat de luisteraar voorheen was gewend. Aanvankelijk 
kan het geluid wat direct en zelfs enigszins hard lijken. Na 
enige tijd lijkt het geluid zachter te worden, maar zonder aan 
tekening en detaillering te verliezen. 


6. Onderhoud 


De kast van de luidsprekers behoeft normaal gesproken 
alleen maar te worden afgestoft. Wilt u een schoonmaakspray 
of een ander middel gebruiken, verwijder dan eerst de grill 
door deze voorzichtig van de kast te trekken. Spuit op een 
zachte doek en nooit direct op de kast. Probeer eerst op 
een onzichtbare plek, daar sommige reinigingsmiddelen het 
oppervlak kunnen beschadigen. Vermijd schuurmiddelen 
of middelen die gif bevatten, alkali en antibacterie stoffen. 
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen op de eenheden. De 
stof van de grill kan met een gewone kledingborstel worden 
schoongemaakt, terwiji deze van de kast is afgenomen. 
Vermijd aanraking van de eenheden, vooral de tweeter, die 
zeer gemakkelijk beschadigd kan raken. 

Om de kans op bros worden en barsten van de afwerking te 
verkleinen, client het product uit de buurt van warmtebronnen 
20 als kachels en luchtu け laten te worden gehouden. Voor 
de afwerking van Bowers & Wilkins luidsprekers wordt 
de allerbeste fineer gebruikt, wat wordt behandeld met 
een anti-ultravioletlaag om verkleuring over langere tijd te 
voorkomen. Toch is bij natuurlijke materialen enige verkleuring 
over langere termijn niet te voorkomen. Het effect ervan is 
vooral merkbaar op plaatsen die afgedekt worden door de 
grill, of delen die in de schaduw blijven, omdat die langzamer 
verkleuren. Kleurverschillen kunnen worden gecorrigeerd 
door alls gefineerde delen in gelijke mate aan zonlicht bloot 
te stellen tot de kleur uniform is. Dat proces kan dagen duren 
of zelfs weken en kan worden versneld met behulp van een 
ultraviolet lamp. 
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1.PacnaKOBKa 


2. PasMeiueHne 



Co 凸 epxoHwe ynaKOBKM 

ripoBepbTe KOMrmeKTauM の： 

1 cocTaBHan noponoHOBan samy 山 Ka 
1 nJIMTa OCHOBaHM 只 

1 Aono/iHMTejibHan ynaKOBKa, co 凸 epxaiuaA: 
4 onopbi - 山 una c pe3b6oM M4 
4 pesMHOBbix onopbi 
4 KOHTpraMKM (rmocKwe 10 mm) 

1 Aono/iHMTejibHan ynaKOBKa, co 凸 epxaiuaA: 
1 山 ecTurpaHHbiM kjikdh 
4 6o/iTa M6 x 35mm 
4 rmocKMX 山 aWbi 
4 ynopHbix 山 aM6bi 


VcraHOBKa ko/iohok 

Ko/iohkm npe 凸 HasHayeHbi to/ibko Ann Hano/ibHoPi 
ycTSHOBKM. Ba>KHO BCfOfly, nae aro bo3mo>kho, o6ecne4MTb 
MX npowHoe no/ioxeHne Ha no/iy c noMoiubio 山 unoB, 

Bxo 凸 ALUMX B KOMnneKT. KpoMe Toro, ycTSHOBUTe AC Ha 
npunaraeMyK) nnury 凸 … nymueM ycTOMWBOcm flna Toro 
HTo6bi npwKpenwTb rmuTy, yciaHOBUTe KO/ioHKy "BBepx 
HoraMM’; crapancb He nospe 凸 HTb Kopnyc m/im AHHaMWKM. 
CoBMecTMie n/inTy c OTBepcTUAMU 凸 /la ee Kpen/ieHna b 
HM>KH eM HacTM Kopnyca, tsk HTo6bi CTpe/iKa Ha HMXHew 
noBepxHOCTM n/iMTbi yKasbiBana enepe 凸 . flpuKpenme 
npo^HO njiMTy c noMoiubio npujiaraewbix b KOwn/ieKTe 
60J1T0B M 山 aM6. Ha 凸 eHbTe ynopHbie 山 aM6bi Mexay 
rmocKWMM 山 aM6aMM M ronoBKaMH 6 o/itob. SainHuie 
6ojiTbi c noMOLUb り山 ecTurpaHHoro K/ifOHa. 


Mh 中 opMauMFi no sa 華 Te OKpyxtaioiueM cpeflbi 

Bee npoayKTbi 己 &W cosaaHbi b normoM cooTBercTBUn 
c Me>K 凸 yHapo 凸 HbiMM flupeKTHBawn no orpaHnyeHUAM 
McnonbsoBaHMfl onacHbix MaiepnanoB Restriction 
of Hazardous Substances (RoHS) b s/ieKipunecKOM 
M aneKTpoHHOM 060 py 凸 oeaHUM, no orpaHweHU 。 
MCnOJlbSOBaHMA Bpe 凸 HbIX XMMMMeCKMX BGLUeCTB - 
Registration, Evaluation, Authorisation and restriction 
of CHemicals (REACH), a laiOKe no ero yTM/iMsauMn - 
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Shsk 
nepeyepKHyToro MycopHoro 6aKa osHanaer cooTBeicTBue 
凸 UpeKTMBaM M TO, HTO FipO 凸 yKT flOTlXeH 6blTb npaBM/lbHO 
yimiMSOBaH mtim nepepa6oTaH. npoKOHcy/ibTupyMTecb 
c Ba 山 ew MecTHOM opraHusaiiueM, KOTopan saHUMaercn 
yTMTiMaaLiMeM otxoaob, no Bonpocaw npaeu/ibHOM c 凸 aw 
Ba 山 ero 060 pyqoBSHki 只 b yrmib. 


山 unbi paccHMTaHbi Ha to, HTo6bi npoTKHyib Koeep v\ 
onupaTbCfl Ha noeepxHOCTb nona. CHana/ia HasepHUTe 
KOHiprafiKM Ha 山 unbi tsk, HTo6bi ociancn He6o/ib 山 om 
3a3op HaA KOBpoM npn 山 unax, npoHHO ctoalumx Ha nony. 
SareM aaBepHnie 山 wnw 凸〇 ynopa b OTBepcTM 月 c pe3b6oM 
B onopHOM nnure. Ecnn Kopnyc 山 aTaeTcn, OTBepHnie 
Hasa 凸山 uribi, KOTopbie He KacaioTCA nojia, 4To6bi oh 
npoHHO BCTa/i H3 Bce onopbi. 

HaKOHeu, 3aTAHMTe KOHipraPiKM b CTopoHy Kopnyca m/im 
rmuTbi. Bo/iee yflo6HO OTpery/iupoeaTb Bbicoiy lumhob 
nocne Toro, ksk bn BbiSepeTe oninMa/ibHoe mscto a/ia 

K0J10H0K. 

Ec/im y Bac hgt Koepa, m Bbi xorme naGexaTb iiapannH 
Ha no/iy, ncno/ib3yMTe 33 叫 nTHbie Mera/i/inHecKMe 
凸 wcKM (HanpuMep, MOHeibi), BCTaB/ineMbie Me>Kfly 
山 unaMM M no/ioM, mjim xe ycraHOBme pesuHOBbie 
HO>KKM H3 KOMnJieKTa. ripMBMHTme peSMHOBbie onopbi 
M BbipoBHRMTe Kopnyc TOHHO TSK >Ke, KSK M B c/iywe c 
LUMnaMM. 






























>0.5m 


>0.5m 


1.5m - 3m 







Bbi6op MecTa a/ia ko/iohok 

no 加 e HaHanbHOM yciaHOBKH c/ieflyer nonpo6oBaTb 
6onee tohho Bbi6paTb mgcto 凸 rm AC, t.k. sto mowst 
A ono/iHMTe/ibHO yjiyHiuMTb KanecTBO SBynaHnn. 

B ひ icTewax flOMa 山 Hero leaipa mjim crepeo cucTewax 
CTapaMTecb c 凸 enaTb tsk, HTo6bi 6nw>KHee OKpyweHne 
Ka>KAOM H3 KonoHOK 6bmo noxoxnM no aKycTU り ecKUM 
CBOMCTBaM. Hanpwwep, ec/in 〇凸 Ha AC npuMbixaeT k ronbiM 
CTSHaM, a 凸 pyran - K mfipkom we 色 ejin m 山 Topaw, to sto 
M oxeT OTpuLiaTeiibHO noBJiMATb Ha SBynaHne. 

06biHHbie crepeo CMcreMbi 

か只 HaMa/ia pacno/io>KMTe AC Ha paccTOAHWw ot 1,5 
AO 3 M flpyr OT Apyra b 凸 eyx ymax paBHOCTopoHHero 
Tpeyro/ibHMKa, TperuM yron KOToporo - sto ueHip soHbi 
npoc/iyiuMBaHnn. Kojiohkm 凸 on>KHbi 6biTb Ha paccTOAHHn 
no KpaMHeM wepe 0,5 m ot sa 凸 Hew m 6oKOBbix ctsh {cm. 
PMC. BbILUe). 


CucTeMbi 口 OMSLUHeroTeaTps 

Ec/im AC Mcno/ibsyfOTCA kek 中 poHTanbHbie KaHa/ibi b 
凸 OMa 山 Hew Tearpe, ohm flOJixHbi CTonrb G/iuxe 凸 pyr 
K flpyry, hgm b 2-KaHa/ibHOM BapnaHie, t.k. TbmoBbie 
KaHanbi pac 山 upAfOT o6pa3. PasMeiueHue AC Ha 
paccTOflHMM npM6nn3MTejibHO no 0.5 m ot CTopoH SKpana 
TaKxe noMoraeT comacosaTb Mac 山 Ta6 ssyKOBoro m 
spmenbHoro oSpasa. KaK n b cjiynae o6biHHoro crepeo, 
AC flo/DKHbi B w 凸 eane pacno/iaraTbcn Ha paccTOPtHnu He 
MSHee 0.5 M OT saflHew m 6oKOBbix ctsh. Ec/im kc の ohkm 
npeqnowTMTe/ibHO ycTanoBHTb BnjioTHyfo k sa 凸 hsm 
CTSH e, M 3T0 npUBO 凸 MT K M3/1M 山 HSMy FlO が epKMBaHMfO 
6acoB, CMOTpuTe pas 凸 en "ToHKag HacTpoMKa" b stom 
MHCT pyKUMM, の e 凸 3fOTCa COBSTbl no MCnOJIbSOBaHMK) 
nopcmoHOBbix 3amy 山 eK. 

PaccenHHoe n/iarHiiTHOM none 

口 MHaMMKM KO/IOHOK COS 凸 aiOT MaPHHTHOe nOTlG, 

Bbixo 凸月叫 ee 3a MX npeae/ibi. Mbi peKoweHflyeM aepxaTb 
MarHMTOMyBCTBMTenbHbie npeflMeibi (KUHecKonHbie 
CRT-TejieBM3opbi, flwcn/ieM, flucKSTbi, MamuTHbie ayquo m 
BM が OKaCCeTbl, KapTOHKM M T.D.) Ha paCCTOAHMM MMHMMyM 
0.5 M OT K0J10H0K. LCD, OLED m rmasMeHHbie naHe/in He 
no 凸 BepxeHbi aeMCTBUfo MamuTHbix no/iew. 











































3. no 凸 COeflMHeHMA 


4. ToHKan HacTpOMKa 
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Bee noflKJiK) り eHMA 凸 e/iaioTC 只 to/ibko npu BbiKH の ' neHHOM 
060 pyaoBaHMM. 

Ha saAHeM CTopoHe AC Haxo が tca flee CBAsaHHbix napbi 
KJIGMM. ripn o6bl り HOM nOflCOeflMHeHMM FiepeMbi り Ka (cm. 
PMC. cneea Bbiiue) Me>KAy hmmm flo/ixHa ociaBaTbcn Ha 
Mecre (ksk npw nociaBKe) m to/ibko oflHa napa k/igmm 
noAK/ifoyaeTcn K ycn/inTenio. flnn coeAHHeHna 6 m- 
BaepuHroM nepeMbiHKy (cm. pwc. enpaea Bbiiue) Hy>KHO 
y 凸 a/iMTb M Ka>KAyfo napy k/ismm no 凸 K/iioyaTb k ycM/imeriK) 
OTflenbHO.TaKoe noqcoe 凸 HHeHue n03B0 ； i 只 ©t ynymumb 
paape 山 eHne が Ta/iefi HMSKoro ypoBHfl. 

rioflcoeflMHMTe n/ifocoBOM pasteM kotiohkm (co SHaKOM 

+ M OKpa 山 eHHbIM B KpaCHbIM) K H/lfOCOBOMy BbIXOfly 
ycM/imejifl, a MUHycoBOM (co SHaKOM - m OKpa 山 eHHbiM 
B MepHbm) - K MMHycoBOMy Ha ycmime/ie. HeeepHoe 
noAK/ifoweHwe npwBe が t k ncKaxeHHfo seyKOBoro o6pa3a 
M yrepe 6acoB. 

□onpocMTe BELuero A^nepa nopeKOMeHAOBaib 
KaSenb. CrapaMTecb, wto 色 bi era HMne 凸 aHC 6bm Huxe 
MaKCMMa/ibHO AonycTMMoro B cneu 帥 mkslimm, a 

MH 凸 yKTMBHOCTb TOXe 6 bl/ia HH3K0M, HT06bl He 0C/ia6MTb 
BblCOKHe MaCTOTbl. 


Hz Hz Hz 

riepe 凸 OKOHHaienbHOM tohhom HacipoMKOM y6eAHTecb, 

HTO Bce noflK/ifOHeHO npaBM/ibHO m Ha 凸 exHO. 

Oto 凸 Burag ko/iohkm ot ctsh, Bbi, kbk npaeu/io, 
yMSHb 山 aeTe ypoBSHb 6acoB. flocTaroMHoe paccTOAHue 
nosa 凸 M KO/ioHOK no3BO/ifieT TaioKe cos 凸 aTb OLnymeHne 
mySHHbl. CoOTBeTCTBSHHO, npMflBMHyS K0J10HKM K CTSHaM, 
Bbi yee/iMHUTe が / ifo 6acoB. Ec/iu Bbi xothtg CHUsuTb 
ypoBSHb 6acoB, He OTOABuraa ko/iohkm ot ctgh, BciaBbie 
noponoHOBy の samy 山 Ky b nopi 中 asonHsepTopa, mjim >Ke - 
flnn He laKoro pesKoro chuwhi/i 只一 noponoHOBoe Konbuo 
(cm. PMC. BbILUe). 

HepasHOMepHoe paenpe 凸 e/ieHne 6acoB o6biHHO 
BbisbiBaercH ctofnmmm bo/ihemm b KOMHaie, m nosTOMy 
MMeei cMbicn nosKcnepuMSHTupoBaTb c paccTaHOBKO な 
060 MX KO/IOHOK M Bbl6opOM MGCTa c/iyLuaTe/iA. 
rionbiTaMTecb pacno/ioxnTb ko/iohkm Bflo/ib 耶 yroM cienbi. 
Ha SByyaHne moxgt noB/iM 只 Tb Aa>Ke nepew 色 lueHue 
KpynHOM Me6enw. 

Ec/im 3ByKOBO0 o6pa3 B ueHTpe cna6oBaT, nonpoGywTe 
no 凸〇凸 BMHyTb KonoHKM 6/iM>Ke Apyr k 凸 pyry nnn xe 
HanpaBMTb B TOHKy nepea cny 山 aTejiAMH. 

Ec/im ssyK ctihlukom pesKUM, 凸 o6aBbTe MnrKOM Me6enn 
B KOMHare (HanpuMep, noBecbie TAxe/ibie 山 Topbi), 

MfiM Hao6opoT - y6epnTe mx, ec/in ssyK myxoM m 
6e3>KM3HeHHblM. 

yeeflmecb, hto ko/iohkm npo^HO ctoat hs nony. 
Mcno/ibayi/iTe, ec/in aro bo3mo>kho, 山 unbi, npoTbiKafoiyue 
KOBep, M OTperyjinpyMTe MX Bbicoiy, HTo6bi 
CKOMneHcupoBaTb Bce HepoBHOcm 






























































5. nporpee n npupaooTKa 6. Vxo 凸 


SeyHaHMe AC c/ierKa MeHnercfi b TeneHMe HaHanbHoro 
nepMOAH npocny 山 MBaHWA. Echm KO/ioHKa xpaHM/iacb 
B xo/ioflHOM noMe 叫 eHMM, TO 江 HA が Mfi 中 wpyio 叫 MX 
MaiepnanoB m no 凸 eeca 凸 HHaMUKOB noTpe6yeTCA 
HSKOTopoe BpeMA Ha BoccraHOBneHne wexaHU り ecKnx 
CBOMCTB. rioflBec 凸 M 中中 ysopa TaK>Ke c/ierKa CHUxaeT 
CBOK) XeCTKOCTb B TGHeHHe FiepBblX HHCOB pa60Tbl. 
BpeMFi，KOTopoe noTpedyercn AC 江 ha no/iHoro 
BbIXO 凸 3 H3 paCHGTHbie XapSKTepUCTMKM SaBMCMT OT 
yCJIOBMA XpaHSHMA M MHTeHCMBHOCTM MCn0/lb30BaHMn. 

Khk npaBM/io, noTpe6yeTcn He 凸 e/iA Ha ycrpaHeHun 
TeMnepaiypHbix 3**eKT0B m oko/io15 り acoB Ha 
flocTMxeHne MexaHnnecKHMM HacrnMH xe/iaewbix 
xapaKTepMCTMK. 

K Haw MHonaa nocTynaioT OTSbiBbi, hto Heo6xoflMM 6o/iee 
A/imejibHbiM nepno 凸 npMpa6oTKM (HanpuMep, Mecnu), 
OAHEKO 3T0, KHK FipaBM/lO, H© MMSeT OTHO 山 ©HMA K 
MSMeHeHMHM B CB0MCTB3X AC, E CKOpee Bcero CBASaHO c 
npuBbiKaHweM じ ny 山 aTejin k HOBOwy 凸 ;ia Hero SBynaHMio. 
3 to npexfle Bcero othocmtcfi k KonoHKaM c BbicoKoPi 
paape 山 afOLneM cnoco6HOCTbfo, の © c/iyLuare/ifo MoxeT 
OTKpbITbCA 3HaHMTeJ1bH0 60；lb 山 66 KO/IMHeCTBO fleTa/lSM, 
HGM TO, K KOTopoMy OH paHee npuBbiK: SByMaHne 
noHayany MoxeT noKasaTbca nepecnyp «BbinflHeHHbiM» m 
HGMH oro Tpy 凸 HbiM 如月 BocnpwATMA. OflHaKO nocjiG 6o/iee 
MTin MeHee npoflo/ixwTejibHoro BpeweHU saw noKaxeTC 月， 
HTO 3ByK cTa/1 MA 「 り e M npuATHee, HO 6e3 KaKOM-HuGyflb 
yiepn ACHOCTM M fleTa/lbHOCTM. 


06 bi4H0 Kopnyca ko/iohok hg rpedyfOT Hunero, Kpowe 
npoTupKM OT nbinw. Ec/in 米 e Bbi aaxoTMTe ncno/ibsoBaTb 
aHTMCTaTMK-aspoao/ib か ia hmctkm, to CHanana yuan me 
aaiuMTHyfo pemeiKy, ocTopoxHO noTAHye ee sa pawKy. 
Pacnbi/iAMTe aaposo/ib Ha npoTupowHy 。 TKaHb, a He Ha 
Kopnyc. M36eraPiTe nonaflaHUA mohd 叫 mx b© 叫 ©ctb Ha 
TKaHb 3a 叫 MTHOM pe 山 ©TKM, T.K. HB HSM MOryT OCTaTbCA 
n 只 THa. TKaHb pemeroK mo>kho HMCTMTb o6biHHOM o が >khoA 
叫 eTKOM M/iM >Ke Haca 凸 KOM nbmecoca. HsGeraMie 

KacaHMA 凸 M 中中 ySOpOB flUHaMMKOB, 0 C 06 eHH 0 TBMTepOB, 
T.K. 3T0 MOXeT fipUBeCTM K MX nOBpe)KfleHMK). 

flnn Toro HTo6bi M36e>KaTb pacrpecKHBaHun OTAe/iKM 
KonoHOK, flepxMTe MX noflsjib 山 e OT mctohhukob Ten/ia, 
TaKMX KaK pafluaTopbi nnn Ten/ioBeHTU/iATopbi. Konqa 
K0J10HKM Bowers & Wilkins OTflenaHbi Harypa/ibHbiM 
山 noHOM, Mbi Tiyare/ibHO no 凸 Supaew cawbie Jiyy 山 ne 
copra 中 aHepbi w noKpbiBaew ee naKOM, ycToPiHMBbiM 
K B03 凸 eMCTBMK) y/lbTpa 中 WOJieTOBblX /lyneM, HT 06 bl 
MMHWMMSWpOBaTb MSMeHeHMH UBGTa CO BpeMeHGM.TeM 
He MGHee, noflo6HO bcsm npupoflHbiM MaTepuanaw, 

山 noH peampyeT Ha bo3 凸 ewcTBue OKpywa の叫 eM cpeabi, m 
K aKan-TO CTeneHb era BbiuBeiaHUH Moxer h36/i の 々 aTbCA. 
3 tot 3 ホ中 6" oco6eHHO saMereH, ko の a nacib ko/iohkm 
saKpbira 33 叫 mthom pe 山 ©tkom m/im ocTaeicn b tghm m 
no3TOMy CBeTJieei Me 凸 neHHee. PasHnyy b OTTSHKax 
MO>KHO BbinpaBMTb, BbICTaBMB BCfO nOBepXHOCTb AC Ha 
conHLie 凸〇 Tex nop, noKa OHa He u の esHST. 3 tot npouecc 
MO>KeT 3aHATb HSCKOflbKO AHSM MflM fla>Ke HGAe/lb, HO GPO 
MO>KHO ycKopHTb c HOMOLUbfo aKKypaiHoro McnonbsoBaHMn 
ynbTpa ホ MoneTOBOM /lawnbi. 
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1 .开箱 


2 . 摆が位置 



包装箱内的物品 

检查纸箱内的下列物品: 


巧声お的ま装 

此扬声器的を装为座地す。尽可能使用附巧的な脚把它固定 
在地お上。此タト，为了更稳固，请を装底座。 


1 个泡棉塞（两部お） 

1个底座 

1个附件包.包括； 

4 个 M4 な脚 
4 个橡胶脚を 

4 个防お螺母（巧な为 10 毫ホ） 


を装お座が.把扬声器放を底座上面，请小也、不要损巧箱体 
及驱动单元。固定底座于箱体底部的连接礼，确保お座底部 
的箭头指示向前。使用附带的燥な及垫圈来稳固地座。を装 
防振垫圈于平垫圈与螺な头之间。使用附巧的で伦内六角扳 
巧把螺な巧紧。 


1个附件包.包括： 

1个で伦巧六角扳巧 
4 个 M6 35 毫米燥な 
4 个平垫圈 
4 个防振を圏 


な脚须穿过地踐，竖立在地板表面。首先把燥母旋扭到な 
脚上.直到当な脚安放在地面げ.螺母刚好浮在地磁表面。 
然后将巧脚全部抒入底座的螺纹圈中。如果箱体在地板上 
揺晃.お开未接触到地板的な脚.直到箱体稳当放置.で 
再摇晃。 


巧保信息 

本产品符合国际指令，包括但で限于电子和电气巧备的有害 
物质限制指令 (RoHS)、 化学品を册、巧估、许可和限制指令 
(REACH) な及废を电子电气巧を的处置规定指令 (WEEE)。 
请与当地废物处置机构联系が获取有关か何正确回收或处置 
本产品的ホ旨导信息。 


最后把螺母向箱体ち向锁紧。先选择巧扬声器的定位才を置 
及调整な脚会政为便利。 

如果巧有地輕.而希望避を刮巧地板表面.可をな脚和地 
板之间用上保が性的金属盘（比如が硬币），或是使用附 
巧的橡肢脚垫。を装橡胶脚垫及平衡箱体的ち法如を装な 
脚ーネ羊。 
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>0.5m 
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1 .5m - 3m 






扬声器的定位 

初始安装后的扬声器的摆位将进一步提高声音的质量.因此 
值得这样做。 

无洽是を立体声还是家庭影院的を装中，要设法确保每个紧 
贴扬声器周围的物件を声音特色上突似。例如.如果一个扬 
声器的周围是无遮蔽的墙.而另一个扬声器的周围是巧性陈 
设品或窗帘，则整个声音质量和立体结像则可能受到影响。 

传統立巧声系统 

首先.扬声器应ほ定位在一个等边兰角形的两个角的 1.5 至3 
ホ之间，而等边兰角形的第云角应ほ在视听区。扬声器应ほ 
离ち墙约 0.5 米，而离任何一侧墙至か约 0.5 ホ（见上图）。 


© 

0.5m -1m 


0.5m -1m 

© 

© 

© 




© 


--— 



_ I I _ 



家庭影院系统 

交口果扬声器被用テ家庭影院中的前声道.化の应巧が置在较 
双声道相互更近的位置.因为巧绕声道超向于将结像加宽。 
将扬声器放置を离屏幕约 0.5 ホ之巧也を助于使声音结像与 
视觉影像成比例。犹が传统的立体声定位一样.扬声器应ほ 
处于离任何一侧墙至少 0.5 米的理想位置。か欲把扬声器靠 
着后墙放置.而此定位可导致化音过强.请参照本手册微调 
部份中使用泡棉塞的资料。 

杂教磁场 

扬声器的驱动系统可产生延伸到音箱周边な外地方的杂散磁 
场。我们建议你将对磁场过敏的物体け日传统的显像管电视 
机和电脑屏幕、电脑磁盘、录音及ま像巧、信用卡等）放置 
离它至か 0.5 米的地方。 LCD , OLED 及等离子电视でを受を 
种磁场巧影响。 











































3. 连接 


4. 微调 



所有的を接应当を巧备关闭が进行。 


在微调前.确保安装中的所有を接正确且をを。 


扬声器的背部有两套を着的端子。を传统的连接中（见左上 
图）.接线を连接应该处于原来的位置け D 交付け那お）. 
让一巧端子ちが大器ホ目连。在双线を接中（见右上国）.接 
线柱を接应该除去.且每对端モ须与放大器独立ホ目连接。双 
线能够巧高低频率细节的分辨率。 


一般来が.把扬声器移离墙壁可降低低音。扬声器后的空 
间会帮助创造出一种听觉上的ぷ度感。相反，把扬声器移 
近墙壁则可増加化音。か果你希望减少低音而不把巧声器移 
离墙壁.可使用泡棉塞或あ棉环.来达到减化强烈的低音 
(见上国）。 


确保扬声器上的正极端（标有+和红色）与放大器的正极输 
出端相连接.而扬声器上的负极端（标有-和黑色）与放大 
器的负极输出端相を接。不正お的连接会导致结像效果差和 
低音失真。 

を选择扬声器接线が可向你的零售商咨询。其总阻抗应该 
低于扬声器规格中的最大值.并使用お电感接线な避を高 
频的衰お。 


う口果低音的频率で均衡.这很可能是因为は听室を的诣振模 
す引起的。即使扬声器或は听的位置很小的改变都可が使谓 
振对声音的效果产生很巧的影响。设法移动巧听的位置或者 
将扬声器放在で同的墙きな。大件家具的巧を及其位置也会 
影响谐振模す。 

假如中む图像缺少焦点.巧な着将搞声器彼此离得更近或者 
使其向内成一个角度.を样它们就可が正对着ぼ听的位置。 


さ口果音质太过巧快.则在房间巧增加巧性的陈设品け D 较重 
的窗を）可な帮巧平衡音质。ホ目反.在房间巧减少巧性的陈 
巧品可な使迟缓的音质变得巧快。 


确保扬声器的架子垂直并稳固テ地面。适当地使用能够穿过 
地踐的脚钉并调整使其平衡。 
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5 . 烫机 


6 . 保养 


在初始は听阶段.扬声器的世能を发生细微变化。如果扬声 
器被を装在较冷的房间内.驱动装置的阻尼复合巧件巧悬控 
材料を需要 一 些巧间来恢复其正病的机械化能。驱动装置 
的悬挂部分也会在最初使用的几小げ内お动。使扬声器达到 
理想性能巧を的が间将因が前的搞存条件和使用方法而有 
所变化。作为使用お引.可が用一周日う间来稳定温度的影 
响.或者用平均使用15小が的时间来使机械部分达到理想 
的 i 曼计性能。 

不过.也出现过更ち日寸间的设备巧な期は G —个月）。但证 
据显示这ち扬声器的改变巧を大关系.而与は听者适应新的 
声音关系更大。を在扬声器的玲音细节与ぼ听者し义前所习惯 
的相比较有很大程度増加が.た其り日此。声音を开始日う也许 
太过"直接".或者有点猛烈。经过一段が间が后，声音将 
を变得柔美.但并不失去清晰度和细节。 


通常机箱表面仅需要除掉な尘。如果希望使用气雲剂或其 
它清洗剂.请先小む从机箱移开面网。在清ち巧上喷上气雾 
剂，不要直接喷到产品上。首先在小お围内测は.因有些清 
洗产品会巧某些表面造成损巧。避免使用可造成腐蚀、或含 
酸、碱.抗菌的产品。请勿在驱动单元上使用清巧剂。面网 
从机箱上取下来后.可用一般的布刷来清ち面网部分。要避 
を接触驱动单元，特別是高音单元，否则有可能导致损巧。 

ホ防止表面爆裂的风险，请把产品远离发热的地方，如发热 
器或热气槽等 。 Bowers & Wilkins 扬声器];乂真木制造，并选 
取最佳的木材.经防紫外线处理减少颜色随巧间而改变。 
で论怎样.像所有天然物料一样.饰面会随巧境而有所变 
化，但预期在颜色上亦を有一定程度的改变。这情況を在被 
面网盖着的地ち更为巧显或有遮掩处的变化亦を较侵。颜色 
で巧的情ミ兄可透过把木饰表面平均暴露于阳光下而使它变得 
均勻.此过程可能要用上数天甚至数周な完成.但亦可透过 
小屯、使用紫外线灯来代替。 
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1. 開捆 


2. 設置場所 



巧包内容 

個包箱の中にはが下のものが同栖されています。ご確認くだ 
さい。 

分離型フォームプラグ 

(フォームプラグ/フォームリング）1個 

台座1個 

アクセサリーパック1袋 
中身 

M 4 スパイク 4本 

ゴム足斗個 _ 

ロックナットり 0 mm 平面幅) 4個 

アクセサリーパック1袋 
中身 

六角レンチ1個 
M 目 X 35 mm ネジ4個 
平ワッシャ ー 4個 
菊座ワッシャ ー 4個 

環境について 

本製品は、国際指令に準拠しています。準拠している指令には、 
電子•電気機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する 
欧州議会および理事会指令 ( RoHS )、 化学物質の登録‘評価， 
認可及び制限に関する規則 ( REACH ) 、電気 • 電子機器廃棄 
物 ( WEEE ) の処分に関する指令力、‘含まれますが、これらに限 
定されるものではありません。本製品の適切なリサイクル方法 
や処分ち法につしでは地元の廃棄物処理担当局にお問い合 
わせください。 


スピーカーの 設置 

本スピーカーはフロアに設置されることを前提に設計されてい 
ます。可能な限り付属のスパイクを使用してフロアにしっかりと 
立たせる事が重要です。加えて、背の高い CM 9 は適切な安全 
性を持たせるために台座を使用します。 

台座を取り付けるためにスピーカーの上側をホ側に向け、立た 
せます。取り扱い中にキャビネットやドライブユニットを破損し 
ないように細/。のを意を仏しぶがら作業を行ってください。台 
座の下側にある矢印が確実に前側を指すように台座とキャビネ 
ットの下側の取り付け巧を合わせてください。そして付属のねじ 
とワッシャーを使用し、台座を固定させます。その際にねじの頭 
部分とワッシャーの間に菊座ワッシャーをはさみます。付属の六 
角しンチを使用して、ねじを締めこみます。 

スパイクは、床の上に敷かれている力ーペットを貫し町、床の上 
に設置するように設計されています。まず、フロアにスパイクが 
置かれた時に、カーペットの上に十分ナットが浮かんだような 
状態になるように、スバイクのロックナットを廻しながら調整し 
まず。スパイクをねじ込み式のインサートに目一杯ねじ込んでく 
ださい。もしキャビネットを、床面に置いたとき安定せずに揺れ 
るようでしたら、揺れが止まり、キャビネットがしっかりと固定さ 
れるようになるまで、床に設置していない2本のスパイクを緩め 
て下さい。最後に、キャビネットに対してナットを固定してくださ 
し、。スピーカーの設置位置を最適に調整した後にスパイクを調 
整したちがをいでしよう。 

スピーカーを設置する場巧に力一 ぺッ トが全くなく、床の表面 
を傷つけたくない場合は、スパイクと床の間の保護的な金属デ 
ィスク（コイン等)を使用するか、または付属のゴム足を使用して 
ください。スパイクと同じ方までゴム足の高さを調整しキャビネ 
ットを設置して下さい。 
































スピーカー設置位置 

スピーカーを設置した後の設置位置の微調整は、サウンドクォ 
リティを更に向上させます。通常それは実施するだけの価値の 
あるものです。 

ステし才又はホームシアターのどちらの場合でも、スピーカーの 
設置はそれぞれのスピーカーの設置環境が、音響的特性にお 
し、て同じになるように行ってください。例えば片方のスピーカー 
が露出した壁のすぐ近くに設置され、 もう一方のスピーカーが 
軟らかい家具やカーテンの近くに設置されたとします。この場合 
は、総合的なサウンドクォリティとステレオイメ ージの両面で妥 
協した形になります。 

從 来のステレオシステム 

始めに、左右のスピーカーを1 .5m から 3m 離して設置し、;欠に 
左右のスピーカーがリスニングポジションを頂点とした2等辺 
云角形の位置になるように設置します。スピーカーは後ろの壁 
からは約 0.5m、 横の壁からは 0.5m が上離して設置してくだ 
さい（上図)。 


ホームシアターシステム 

ホームシアターシステムのフロントチャンネルにこのスピーカー 
を使巧する場合、 サラウンドチャンネルが広がりのあるサウンド 
イメージを作る傾向にあるので、2チャンネルオーディオ(ステ 
レオシステム)セッティングより左右のスピーカーが近くになる 
ように設置してください。また映像のイメージとサウンドイメー 
ジのスケールが一致するよラに、フロントスピーカーはスクリー 
ンの横から約 0.5mL 乂内に設置するようにしてください。ステレ 
オセッティングと同様に、スピーカーはあらゆる壁から約 0.5m 
L 乂上離して設置することが理想的です。スピーカーを壁のすぐ 
前に設置する場合、壁からの影響で低音が強調されてしまラ時 
は、本取扱説明書のファインチューニングの項目に書かれてい 
るフォームプラグの使用方まを参考にして下さし、。 

:看巧於ち 

スピーカーのドライブユニットは、キャビネットを越えて磁界 
を発生させます。磁力に反応しやすい物品げラウン管テレビ 
やコンピューターのモニター、フロッピー•ディス久才ーディ 
才/ビデオ • テー プ、 キャッシュ•力ード類など）はスピーカーか 
ら少なくとも 0.5 メートルは遠ざけておしてください。液晶テし 
ビや有機 EL デイスプし一やプラズマテしビは漏;ま磁界に影響 
されません。 
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3. 接続 


4. 微調整 


"£33 





全ての接続は、必ず機器のスイッチを全てオフにして力、ら行っ 
てください。 

スピーカーの 後部に ショー トバ ーで 冀 がっている 2組の端子が 
あります。一般的な接続方までは ショート バーをスピーカー端 
子に付けたまま、どちらか1組のスピーカー端子にスピーカー 
ケースレを接続し、そのケーカしをアンプに接続します(左上 
図)。バイワイヤ接続では、まず ショー トパーを外します。:欠に2 
組それぞれのスピーカー端子に、独立したスピーカーケーブル 
を接続し （ ち上図)、そのケーブルをアンプのスピーカー端子に 
接続します。バイワイヤリングは詳細な低レベルの解像度を向 
上させます。 

スピーカーのプラス端子 ("+" のマークがあり、端子の色はホ)を 
アンプのプラス出力端子に、スピーカーのマイナス端子("一"の 
マークがあり、端子の色は黒)をアンプのマイナス出力端子を確 
実に接続します。間違った接続を行った場合、サウンドイメージ 
が広がらないとか、低音が出ないといった現象が起きます。 

スピーカーケープルをお選びになる際はディーラーまたは各国 
の代理店へご相談ください。目安として肤 I -- タルインピーダ 
ンスがスペックの最大推奨値よりイをくなるようにして下さい。ま 
た、超高域の減衰を避ける為にローインダクダンスのケーカし 
を使用して下さい。 


ファインチューニングの前に、もう一度全ての設置と接続が正 
しく且つを全に行われているか確認して下さい。 

一般的に壁からスピーカーを遠ざけると低音域の量がかなく 
なります。スピーカーの後ろにスペースをつくることによって、音 
場の奥行き感を得ることができます。逆に言えばスピーカーを 
壁に近づけることによってあ音域のボリュームを増やすことが 
できます。壁からの距離を変えずにスピーカーにイを音域のふく 
らみを低減させたい場合には、スピーカーのバスしフポートに 
フォームプラグ挿入してみてください。また少し低音域を減少 
させたい場合はフォームリングをバスレフポートに挿入して下 
さい。フォームプラ义又はフォームリングの使用方まは上図を 
参照してくださし、。 

もしお域が周波数的にフラットではないと思われたら、それはリ 
スニングルームの共振モードのために発生している可能性があ 
ります。スピーカーの位置又はリスニングポジション等のルさな 
変更で、これらの共振の影響が改善される場合もあります。リス 
ニングポジションを移動するか、または異なった壁に沿ってスピ 
-力一の設置位置を変更してみてください。大きな家具の位置 
や配置の共振モードに影警します。 

センターイメージのフォーカスがあいまいな場合は、左ちのスピ 
-力一の間隔をもっと狭めるか、スピーカーの設置角度をリス 
ニングポジションの前に合わせ、もっと内側に向けると改善され 
る場合があります。 

再生した音が高音域に偏っていると感じられた時は、部屋に音 
を吸収するような柔らかい家員等を増やしてみてください。（例 
えば重たい力ーテンを使用する等）おそらくサウンドバランスを 
整える助けとなります。また逆に、再生した音がこもった感じに 
なった場合は、それらの家具を減らしてみてくださし、。 

スピーカーがしっとりとホの上に立っていることを確認して下さ 
し、。 カーペットなどで床が不を定ならば鋭いスパイクを使用し 
まず、そして、スピーカーが直立するようにスパイクの長さを調 
整してください。 
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己.ならし運転 6. お手入れ 


スピーカーの性能は、御使用になるにつれて微妙に変化します。 
スピーカーが冷たい環境に保管されていた場合、ドライブ ユニッ 
卜のダンピング材とサスペンションが本来の機械的特性を取り 
戻すまで、しばらく時間が掛かります。ドライブ ユニッ トのサスぺ 
ンションは音量やソースにもよりますが、鳴らし始めてから1時 
間くらいで徐々にほぐれてきます。スピーカーが意図された性能 
を取り戻すまでにかかる時間は、開栖までの保管条件や、どの 
様に使用されるかによって異なります。目まとしては、温度によ 
る影響を安定させる為、ご使用される状況で1週間、また意図 
されたデザイン特性に達するために、平均15時間スピーカーを 
鳴らすことを見込んでくださし、。 

慣らし期間（かなくとも1ヶ月程戲は長いほど良いとしホれて 
いますが、これはスピーカーの音が変化することよりも聴き手 
が新しい音に慣れてくることの方が大きいとし''う証言もありま 
す。特に、使用開始直後には、音が前に出過ぎる等の違和感を 
感じたり、音が硬く聞こえたりしますが、音の詳細(デイティー 
ル) などが今まで耳になれていたスピーカーよりも顕きになつ 
た為であり、慣らし期間がよりお、要となります。長期の慣らし期 
間の後のサウンドは明確さと詳細さを失ラことなく滑らかにな 
ることでしよラ。 


キャビネットの表面は通常ほこりを仏う程度で十分です。スフレ 
一式クリーナーをお使いになる場合、まずキャビネットから慎重 
にグリルを取り外します。スプレーは直接キャビネットに吹き付 
けずに、一度クリーニング巧の布に吹き付けてからご使用くださ 
い。グリルネットはキャビネットから取り外した状態で通常の布 
ブラシで清掃して下さい。グリルを外している間、ドライブ ユニッ 
卜、特にツィーターに邮れることは絶対に避けてください。 

キでビネット表面のひび割れなどが発生する危険性を避ける 
為に、スピーカーはラジェータや温風機などの熱源から遠ざけ 
て設置して下さい 。 Bowers & Wilkins スピーカーは本物の木 
材、厳選された突板材で仕上げられています。また表面の木材 
は紫外線からの影響による色の経時変化が最ルとなるよラに 
ラッカーで保護されています。しかし、すべての天然素材がそう 
であるように、突板材は設置環境によって色が変化すると思わ 
れます。グリルネットによってカバーされている部分、または日 
光が当たっていない部分に関しては他の部分よりゆっくり変化 
していく為、特にこの変化が目立つことがあるかもしれません。 
色の違いに つして は、色が一定になるまで全ての板材が巧一 
に日光に当たるようにする事によって違いがなくなるかもしれ 
ません。この過程には、数日、または数週間程度必要ですが、紫 
外線のランプなどをを意して使用することによって速くなる場 
合があります。 
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EU DECL7\RATI0N OF CONFORMITY 
We, 

B&W Group Ltd. 

whose registered office is situated at 

Dale Road, Worthing, West Sussex, BN11 2BH, United Kingdom 

declare under our sole responsibility that the products: 

CMS and CM9 

comply with the EU Electro-Magnetic Compatibility 作 MG) Directive 89/336/EEC, 
in pursuance of which the following standards have been applied: 

EN 61000 -6-1: 2007 
EN 61000 -6-3 : 2001 
EN 55020 : 2002 
EN 55013 : 2001 

and comply with the EU General Product Safety 2001/95/EC, in pursuance of which 
the following standard has been applied: 

EN 60065 : 2002 

This declaration attests that the manufacturing process quality control and product 
documentation accord with the need to assure continued compliance. 

The attention of the user is drawn to any special measures regarding the use of this 
equipment that may be detailed in the owner's manual. 

Sianed: 



G Edwards 

Executive Vice President, Operations 
B&W Group Ltd. 
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